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 GEZE DEURTECHNIEK

GEZE TS 3000 V / TS 5000 systemen

Opbouw-tandheugeldeurdrangers
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

GEZE TS 5000

GEZE TS 3000 V

GEZE TS 1500

GEZE deursluiters - fraai uitgevoerd design
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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Techniek … Deursluiter GEZE TS 5000

Legende:

1) tandheugel met overbrenging
2) naaldlager
3) instelling sluitsnelheid
4) instelling eindslag
5) instelling openingsdemping
6) veerpakket
7) sluitkrachtindicator
8) instelling sluitkracht
9) arm

Techniek … Deursluiter GEZE TS 3000 V

� � � � � � � � 	 
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

DEURTECHNIEK

AUTOMATISCHE DEURSYSTEMEN

RWA EN RAAMTECHNIEK

VEILIGHEIDSTECHNIEK

GLASTECHNIEK

Blz.  Inhoud

2 GEZE deursluiters … Fraai uitgevoerd design

3 Techniek … Deursluiter GEZE TS 5000
Techniek … Deursluiter GEZE TS 3000 V

4-5 Bladzijde … Inhoud

6-7 Het overzicht

8-86 zie bladzijde 5

87 Afdekkappen voor deurdrangers

88 GEZE systeem TS 5000 … Toepassingen

89 GEZE systeem TS 5000 … Montagemogelijkheden

90 Algemene productinformatie
GEZE deurdrangers met glijrail

91  Productinformatie over deursluiters
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

Blz.  Inhoud

Opbouw-tandheugeldeurdranger, voor enkele deuren

8-14  TS 3000 V Deurdranger EN 1154 A, sluitkracht zwaarte 1-4

15-20  TS 5000 Deurdranger EN 1154 A, sluitkracht zwaarte 2-6

21-25  TS 5000 L Montage aan niet-scharnierzijde of kopmontage aan scharnierzijde

28-32  TS 5000 E Elektromechanische vastzetting

33-36  TS 5000 L-E Elektromechanische vastzetting, montage aan niet-scharnierzijde

37-42  TS 5000 R Elektromechanische vastzetting en rookmeldcentrale

43-47  TS 5000 L-R Elektromechanische vastzetting en rookmeldcentrale, montage aan niet-scharnierzijde

26-27 GEZE T-Stop glijrail

Opbouw-tandheugeldeurdranger, voor enkele deuren, met vrijloopfunctie

48-51  TS 5000 EFS Glijrail met vrijloopfunctie en elektrohydraulische vastzetting

52-55  TS 5000 RFS Glijrail met vrijloopfunctie,
elektrohydraulische vastzetting en rookmeldcentrale

Opbouw-tandheugeldeurdranger, voor dubbele deuren

56-60  TS 5000 ISM Ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling

61-64  TS 5000 ISM BG Ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling, montage aan niet-scharnierzijde

65-70  TS 5000 E-ISM Ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling 
en dubbelzijdige elektromechanische vastzetting

71-75  TS 5000 E-ISM BG Ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling 
en dubbelzijdige elektromechanische vastzetting, montage aan niet-scharnierzijde

76-81  TS 5000 R-ISM Ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling,
dubbelzijdige elektromechanische vastzetting en rookmeldcentrale

82-86  TS 5000 R-ISM BG Ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling, 
dubbelzijdige elektromechanische vastzetting en rookmeldcentrale,
montage aan niet-scharnierzijde

Volgens Duitse richtlijnen toepassing op rook- en brandwerende deuren toegestaan.
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

voor enkele deuren

TS 3000 V  TS 5000 1) TS 5000 L TS 5000 E TS 5000 L-E TS 5000 R TS 5000 L-R TS 5000 EFS TS 5000 RFS

Voor brand- en 

rookwerende deuren

Deurbreedte tot (mm) 1100 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1250 1250

Toepassingsmogelijkheden:

Montage op de deur,

scharnierzijde � � � � � �

Kopmontage, 

scharnierzijde � � � 4) � 4)

Montage op de deur,

niet-scharnierzijde � � � �

Kopmontage,

niet-scharnierzijde � �

Functies, instelbaar:

Sluitkracht � � � � � � � � �

Openingsdemping    � 2) � � � � � �

Hydraulische eindslag � � � � � � � � �

Sluitvertraging � 1)

Sluitsnelheid � � � � � � � � �

Functies:

Mechanische 

vastzetting 3)

� � �

Elektromechanische

vastzetting � � � �

Elektrohydraulische

vastzetting � �

Rookmeldcentrale � � �

Ingebouwde mechanische

sluitvolgorderegeling

Vrijloopfunctie � �

Bladzijde 8 15 21 28 33 37 43 48 52

1) Uitvoering TS 5000 S met sluitvertraging
2) Uitvoering TS 3000 VBC
3) Uitzetbaar, niet voor brand- en rookwerende deuren 
4) Speciale uitvoering
5) GEZE systeemoplossing bestaat uit twe opbouwdeurdrangers TS 5000 (L)  of TS 3000 V gecombineerd met ISM-, E-ISM of R-ISM glijrail 
 voor montage op de scharnierzidje of op de niet-scharnierzijde (uitvoering BG)
6) Vrijloopfunctie op de loopdeur,
 GEZE systeemoplossing bestaat uit een opbouwdeursluiter TS 5000 Hy op de loopdeur en een TS 5000 op de standdeur
7) Maximale deurbreedte van de loopdeur

Het overzicht
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

voor dubbele deuren

TS 5000 ISM 5) TS 5000 L-ISM 5) TS 5000 E-ISM 5) TS 5000 ISM-EFS 6) TS 5000 L-E ISM 5) TS 5000 R-ISM 5) TS 5000 R-ISM EFS 6) TS 5000 L-R ISM 5)

1400 1400 1400 1250 7) 1400 1400 1250 7) 1400

� � � � � �

�

  

� � �

�

Funktionen

� � � � � � � �

� � � � � �

� � � � � � � �

�

� � � � � � � �

Funktionen

�

� � � �

� �

� � �

� � � � � � � �

� �

56 61 65 71 76 81 87 93
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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Fig. 8-1

GEZE TS 3000 V

Opbouw-deurdranger voor enkele deuren

Kenmerken

�  Deurdranger met glijrail, EN 1154 A
 Optie: GEZE T-STOP glijrail met geïntegreerde openingsbegrenzing
�  Instelbare sluitkracht zwaarte 1-4
�  Hydraulische eindslag en temperatuurongevoelige sluitsnelheid aan de voorzijde instelbaar

Toepassingsmogelijkheden

�  Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1100 mm
�  Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
�  Voor brand- en rookwerende deuren
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

GEZE TS 3000 V · Klinik Donaustauf GEZE TS 3000 V · Steigenberger Hotel de Saxe, Dresden

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 3000 V
voor montage op normale of brand/rookwerende deuren,
volgens EN 1154 A, zwaarte 1-4,
met glijrail, 
sluitkracht aan zijkant instelbaar,
normale montage op deur/scharnierzijde

Optioneel:
( ) met T-Stop glijrail, met geïntegreerde 
 openingsbegrenzing

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/A� evering

Deurdranger GEZE TS 3000 V compleet met bevestigings-
materiaal en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig: glijrail met arm

�  Speciale uitvoering:
 GEZE TS 3000 V met mechanische vastzetting
 (voor brand- en rookwerende deuren niet toegestaan)

 Door montage van het vastzetmechaniek in de glijrail is 
 een traploos instelbare vastzethoek tussen 800 en 1300

 mogelijk.
 De houdkracht van de vastzetting is instelbaar. Derhalve 
 kan de vastzetting ook buiten werking worden gesteld.

�  Speciale uitvoering: GEZE TS 3000 V BC

 met instelbare openingsdemping

�  Speciale uitvoering: GEZE TS 3000 EN3
 
 vaste sluitkracht zwaarte 3
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

DIN links DIN rechts

DIN links DIN rechts

DIN links

DIN rechts
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Doorsnede A Doorsnede B

Montage op de deur/scharnierzijde 
met standaard glijrail

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 3000 V, zie Fig. 10-1

Doorsnede A = 
montage met montageplaat
Doorsnede B = 
montage zonder montageplaat

Montage met montageplaat

Montageplaat,
dikte  5 mm, 
gatenpatroon volgens DIN EN 1154 
bijlage 1 voor deuren zonder directe 
montage van de dranger, 
zie Fig. 10-2

Montagematen voor 
linksdraaiende deur, zie Fig. 10-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 10-4

Directe montage

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie  Fig. 10-5
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 10-6
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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DIN links DIN rechts

DIN links DIN rechts

Kopmontage/scharnierzijde 
met standaard glijrail

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 3000 V, zie Fig. 11-1

Directe montage

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 11-2
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 11-3

Montage met montageplaat

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 11-4
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 11-5
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

Fig. 12-1
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24

DIN rechts DIN links

DIN rechts DIN links

Montage op de deur/niet-scharnierzijde 
met glijrail BG

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 3000 V, zie Fig. 12-1

Directe montage

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 12-2
linksdraaiende deur, zie Fig. 12-3

Montage met montageplaat

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 12-4
linksdraaiende deur, zie Fig. 12-5

Let op !

De maximale deuropeningshoek
moet door een deurbu� er worden 
beperkt!
Bij de TS 3000 V, kan de GEZE T-STOP 
gijrail met geïntegreerde openings-
begrenzing worden gebruikt in plaats 
van een deurbu� er.
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

Fig. 13-1
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110

DIN rechts DIN links

DIN rechts DIN links

Kopmontage/niet-scharnierzijde
met standard glijrail

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 3000 V, zie Fig. 13-1

Directe montage

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 13-2
linksdraaiende deur, zie Fig. 13-3

Montage met montageplaat

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 13-4
linksdraaiende deur, zie Fig. 13-5

Let op !

De maximale deuropeningshoek 
moet door een deurbu� er worden 
beperkt! 
Bij de TS 3000 V, kan de GEZE T-STOP 
gijrail met geïntegreerde openings-
begrenzing worden gebruikt in plaats 
van een deurbu� er.
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

GEZE TS 3000 V … Bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 3000 V, zwaarte 1-4
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 028348
donkerbrons 028349
wit RAL 9016 028350
RAL-kleur 028351

Glijrail met arm zilver 068221
donkerbrons 068222
wit RAL 9016 015695
messing-kleurig 067985
rvs-kleurig 2) 014945
RAL-kleur 000773

Glijrail met arm, hoogte regelbaar ± 2 mm zilver 115191
RAL-kleur 115192

Glijrail BG met arm
(voor montage aan de niet-scharnierzijde)

zilver 025655
donkerbrons 029403
wit RAL 9016 029404
messing-kleurig -
rvs-kleurig 2) 028732
RAL-kleur 025656

Glijrail met arm, hoogte regelbaar ± 2 mm
(voor montage aan de niet-scharnierzijde)

zilver 115193
RAL-kleur 115194

Mechanische vastzetting 1) 017924
Mechanische openingsbegrenzer 069780
GEZE TS 3000 VBC, zwaarte 1-4
deurdranger met openingsdemping
zonder glijrail, zonder arm

zilver 109326
donkerbrons 109327
wit RAL 9016 109328
RAL-kleur 109329

GEZE TS 3000 EN3
vaste sluitkracht zwaarte 3
zonder glijrail, zonder arm

zilver 102247
donkerbrons 102306
wit RAL 9016 102307
RAL-kleur 102308

Montagemateriaal
Montageplaat
voor deuren waarop directe montage van de dranger 
niet mogelijk is

zilver 011230
donkerbrons 011232
wit RAL 9016 011233
RAL-kleur 011234

Klemplaat voor glazen deuren zilver 014835
donkerbrons 014836
wit RAL 9016 014843
RAL-kleur 014845

Montage- met contraplaat voor glazen deuren zilver 090259
RAL-kleur 090260

Boormal 053134
Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilver 013487
donkerbrons 014849
wit RAL 9016 014855
Messing gepolijst 072770
rvs 072769
RAL-kleur 014856

1) niet voor rook- en brandwerende deuren 2) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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GEZE TS 5000

Opbouw-deurdranger voor enkele deuren

Kenmerken

�  Deurdranger met glijrail, EN 1154 A
 Optie: GEZE T-STOP glijrail met geïntegreerde openingsbegrenzing
�  Instelbare sluitkracht zwaarte 2-6
�  Optische zwaarte-indicatie
�  Openingsdemping, hydraulische eindslag en temperatuurongevoelige instelbare sluitsnelheid
�  Alle functies aan de voorzijde instelbaar

Toepassingsmogelijkheden

�    Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
�  Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
�  Voor brand- en rookwerende deuren
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

GEZE TS 5000 · Paul Löbe Haus, Berlin GEZE TS 5000 · Electronic Arts, London

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 5000
voor montage op normale of rook- en brandwerende deuren,
volgens EN 1154 A, zwaarte 2-6, 
met glijrail,
sluitkracht, sluitsnelheid, openingsdemping en eindslag
aan de voorzijde instelbaar, 
met optische zwaarte-indicatie,
normale montage op de deur/scharnierzijde of kopmontage 
aan de niet-scharnierzijde

Optioneel:
( ) met T-Stop glijrail, 
 met geïntegreerde openingsbegrenzing

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/A� evering

Deurdranger GEZE TS 5000 compleet met bevestigings-
materiaal en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig: glijrail met arm

�  Speciale uitvoering:
 GEZE TS 5000 met mechanische vastzetting

 Door montage van het vastzetmechaniek in de glijrail is 
 een traploos instelbare vastzethoek tussen 800 en 1300

 mogelijk.
 De houdkracht van de vastzetting is instelbaar. Derhalve 
 kan de vastzetting ook buiten werking worden gesteld.

�  Speciale uitvoering: GEZE TS 5000 S
 
 met sluitvertraging, instelbaar aan de voorzijde
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

Schroefdraad M5

DIN links DIN rechts

DIN links DIN rechts

Doorsnede A

Montage op de deur/scharnierzijde 
met standaard glijrail

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000, zie Fig. 17-1

Doorsnede A = 
montage met montageplaat
Doorsnede B = 
montage zonder montageplaat

Montage met montageplaat

Montageplaat, dikte  5 mm, 
gatenpatroon volgens DIN EN 1154 
bijlage 1 voor deuren zonder directe 
montage van de dranger, 
zie Fig. 17-2

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 17-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 17-4

Directe montage

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 17-5
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 17-6

Doorsnede B
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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DIN rechts DIN links

DIN rechts DIN links

Doorsnede A Doorsnede B

Kopmontage/niet-scharnierzijde
(openingsdemping niet doeltre� end)

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000, zie Fig. 18-1

Doorsnede A = 
montage met montageplaat
(voor de afmetingen van de montage-
plaat, zie Fig. 17-2)

Doorsnede B = 
montage zonder montageplaat

Montage met montageplaat

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 18-3
linksdraaiende deur, zie Fig. 18-4

Directe montage

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 18-54
linksdraaiende deur, zie Fig. 18-4

Let op !

De maximale deuropeningshoek 
moet door een deurbu� er worden
beperkt!
Bij TS 5000, kan de GEZE T-STOP 
glijrail met geïntegreerde openings-
begrenzing worden gebruikt in plaats 
van een deurbu� er.



19

GEZE TS 3000 V / TS 5000
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Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

DIN links DIN rechts

Montage op smalle kozijnen

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000, zie  Fig. 19-1

Montageplaat voor deurdranger,
zie Fig. 17-2

Voor bevestiging op smalle kozijnen 
kan voor de glijrail een montageplaat 
worden geleverd, zie Fig. 19-2

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 19-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 19-4

900 verzonken
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GEZE TS 5000 … Bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000, zwaarte 2-6
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 027333
donkerbrons 027334
wit RAL 9016 027335
RAL-kleur 027336

Glijrail met arm zilver 068221
donkerbrons 068222
wit RAL 9016 015695
messing-kleurig 067985
rvs-kleurig 2) 014945
RAL-kleur 000773

Glijrail met arm, hoogte regelbaar ± 2 mm zilver 115191
RAL-kleur 115192

Mechanische vastzetting 1) 017924
Mechanische openingsbegrenzer 069780
GEZE TS 5000 S, zwaarte 2-6
deurdranger met instelbare sluitvertraging
zonder glijrail, zonder arm

zilver 027338
donkerbrons 027340
wit RAL 9016 027343
RAL-kleur 027345

Montagemateriaal
Montageplaat
voor deuren waarop directe montage van de dranger 
niet mogelijk is

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Montage- en contraplaat voor glazen deuren zilver 007923
donkerbrons 007924
wit RAL 9016 007925
RAL-kleur 007926

Klemplaat voor glazen deuren zilver 057126
donkerbrons 057127
wit RAL 9016 009491
RAL-kleur 009494

Boormal 053134
Montageplaat voor glijrail verzinkt, staal 001512
Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
Messing gepolijst 072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

1) niet toegestaan voor rook- en brandwerende deuren 2) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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GEZE TS 5000 L

Opbouw-deurdranger voor enkele deuren

Kenmerken

�  Deurdranger met glijrail BG, EN 1154 A
 Optie: GEZE T-STOP glijrail BG met geïntegreerde openingsbegrenzing
�  Instelbare sluitkracht zwaarte 2-6
�  Optische zwaarte-indicatie
�  Openingsdemping, hydraulische eindslag en een temperatuurongevoelige instelbare sluitsnelheid
�  Alle functies aan de voorzijde instelbaar

Toepassingsmogelijkheden

�    Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
�  Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
�  Voor brand- en rookwerende deuren (bij montage op de deur met montageplaat)

(met montagehoek)
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GEZE TS 5000 L · debitel Zentrale, Stuttgart

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 5000 L
voor montage op normale of brand/rookwerende deuren,
volgens EN 1154 A, zwaarte 2-6,
met glijrail BG,
aan de voorzijde instelbare sluitkracht,sluitsnelheid 
en eindslag,
met optische zwaarte-indicatie,
montage op de deur aan de niet-scharnierzijde,
met montageplaat

Optioneel:
( ) met T-Stop glijrail BG, 
 met geïntegreerde openingsbegrenzing

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/A� evering

Deurdranger GEZE TS 5000 L compleet met bevestigings-
materiaal en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig: glijrail BG met arm

�  Speciale uitvoering:
 GEZE TS 5000 L met mechanische vastzetting
 (voor brand- en rookwerende deuren niet toegestaan)

 Door montage van het vastzetmechaniek in de glijrail is 
 een traploos instelbare vastzethoek tussen 800 en 1300

 mogelijk.
 De houdkracht van de vastzetting is instelbaar. Derhalve 
 kan de vastzetting ook buiten werking worden gesteld.
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Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

Schroefdraad M5

DIN links DIN rechts

DIN links DIN rechts

Doorsnede A Doorsnede B

Schroefdraad M5

Montage op de deur/niet-scharnierzijde
met glijrail BG

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000 L, zie Fig. 23-1

Doorsnede A = 
montage met montageplaat 
en montagehoek
Doorsnede B = 
montage met montageplaat,
stompe deur

Montage met montageplaat
Afmetingen montageplaat,  
zie Fig. 17-2

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 23-2
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 23-3

Directe montage

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 23-4
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 23-5

Montagehoek
voor glijrail BG, zie Fig. 23-6

Let op !

De maximale deuropeningshoek 
moet door een deurbu� er worden 
beperkt!
Bij de TS 5000  L, kan de GEZE T-STOP 
gijrail BG met geïntegreerde 
openingsbegrenzing worden 
gebruikt in plaats van een deurbu� er.
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DIN links DIN rechts

Kopmontage/scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000 L, zie Fig. 24-1

Doorsnede A = 
montage met montageplaat
(voor de afmetingen van de montage-
plaat, zie Fig. 17-2)
Doorsnede B = 
montage zonder montageplaat

Montage met montageplaat

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 24-2
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 24-3

Directe montage

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 24-4
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 24-5

DIN links DIN rechts

Doorsnede A Doorsnede B
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GEZE TS 5000 L … Bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000 L, zwaarte 2-6
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 027351
donkerbrons 029399
wit RAL 9016 029400
RAL-kleur 027352

Glijrail BG met arm
(voor montage aan de niet-scharnierzijde)

zilver 025655
donkerbrons 029403
wit RAL 9016 029404
messing-kleurig -
rvs-kleurig 2) 028732
RAL-kleur 025656

Glijrail BG met arm, hoogte regelbaar ± 2 mm zilver 115193
RAL-kleur 115194

Glijrail (standaard uitvoering) met arm
(voor kopmontage aan de scharnierzijde)

zilver 068221
donkerbrons 068222
wit RAL 9016 015695
messing-kleurig 067985
rvs-kleurig 2) 014945
RAL-kleur 000773

Glijrail (standaard uitvoering) met arm, 
hoogte regelbaar ± 2 mm

zilver 115191
RAL-kleur 115192

Mechanische vastzetting 1) 017924
Montagemateriaal
Montageplaat
voor deuren waarop directe montage van de dranger 
niet mogelijk is

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Montagehoek (hoekconsole)
voor standard glijrail BG

zilver 025657
RAL-kleur 025658

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing gepolijst 072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

1) niet voor rook- en brandwerende deuren toegestaan 2) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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GEZE T-Stop glijrail

met geïntegreerde openingsbegrenzing

Met behulp van de T-Stop glijrail kunnen ingangen en doorgangen zonder storende deurstoppen uitgerust worden. Struikelen 
en sto�  ge hoeken … met zekerheid veroorzaakt door de vloermontage van de deurstoppen…behoren voortaan tot het verleden. 
Het totaalbeeld rondom de deur wordt esthetisch vergroot. De T-Stop glijrail is voor de TS 3000 V, TS 5000 en TS 5000 L ontwikkelt.
Ook bij een reeds gemonteerde glijrail is het achteraf vervangen door de T-Stop glijrail (montagepatroon identiek) probleemloos 
mogelijk.

Toepassingsmogelijkheden

�    Voor aanslagdeuren
�   Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren 
 worden toegepast
�   Voor standaard montage aan scharnier 
 en niet-scharnierzijde
�   Voor GEZE deursluiters TS 3000 V, 
 TS 5000 en TS 5000 L

Bestekomschrijving

GEZE T-STOP glijrail
met geïntegreerde openingsbegrenzing

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) rvs-kleurig
( ) RAL ...

GEZE T-Stop glijrail … Bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE T-Stop glijrail
(voor TS 3000 V en TS 5000)

zilver 102363
rvs-kleurig 1) 102364
RAL-kleur 102365

Glijrail BG met arm
(voor TS 5000 L, montage aan de niet-scharnierzijde)

zilver 102366
rvs-kleurig 1) 102367
RAL-kleur 102368

Montagemateriaal
Montagehoek voor GEZE T-Stop glijrail BG zilver 115006

RAL-kleur 115007

1) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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montage
met 

deurbu� er

windkracht (Bft) (deurbreedte 1 m) 

Aangeraden toepassingsmogelijkheden, 
zie Fig. 27-1

Montage op de deur / scharnierzijde
Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000, zie Fig. 27-2

Montage op de deur / niet-scharnierzijde
Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000 L, zie Fig. 27-3

Voorbeeld voor montage
met montagehoek, zie Fig. 27-4

De maximale openingshoek hangt
van de bevestigingsmethode en de
deursituatie af.

Montagehoek
voor GEZE T-Stop glijrail BG,
zie Fig. 27-5

montage
zonder

deurbu� er

windsnelheid (km/h) (deurbreedte 1 m) 

openingsnelheid (m/s) (deurbreedte 1 m) 

de
ur

ge
w

ic
ht

 (
kg

)

met TS 5000 EN6

met TS 5000 EN4

met TS 5000 EN2
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Fig. 28-1

GEZE TS 5000 E 

Opbouw-deurdranger voor enkele deuren, 

met elektromechanische vastzetting

Kenmerken

�  Deurdranger met lage glijrail, EN 1155, opbouwhoogte 30 mm
�  Instelbare sluitkracht zwaarte 2-6
�  Elektromechanische vastzetting in de glijrail, vastzethoek 800 -1300 traploos instelbaar, vastzetpositie kan worden uitgeschakeld
�  Optische zwaarte-indicatie
�  Openingsdemping, hydraulische eindslag en temperatuurongevoelige instelbare sluitsnelheid
�  Alle functies aan de voorzijde instelbaar

Toepassingsmogelijkheden

�    Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
�    Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
�    Voor brand- en rookwerende deuren
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Fig. 29-1

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 5000 E / 24 V DC
voor montage op normale of brand/rookwerende deuren,
met glijrail, opbouwhoogte 30 mm,
met elektromechanische vastzetting, 
vastzethoek traploos van 800 tot 1300 op exact punt 
instelbaar, volgens EN 1155,
aan de voorzijde instelbare sluitkracht EN zwaarte 2-6,
sluitsnelheid en eindslag,
met instelbare openingsdemping,
met optische zwaarte-indicatie,
montage op de deur aan de scharnierzijde

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/A� evering

GEZE TS 5000 E bestaande uit:
deurdranger TS 5000 compleet met bevestigingsmateriaal 
en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig: 
glijrail met arm en elektromechanische vastzetting

Elektrische installatie

De GEZE TS 5000 E moet op een spanning van 24 V DC 
worden aangesloten om de deur vast te zetten.

Werking

�  Op de E-glijrail staat spanning = 
 de deur staat vast
�  Op de E-glijrail staat geen spanning, 
 of deze wordt uitgeschakeld = 
 de deur staat niet vast en sluit automatisch
�  Onafhankelijk van de spanning kan de deur altijd 
 met de hand worden gesloten

Elektrische gegevens 

�  Bedrijfsspanning 24 V DC ± 10%
�    Aansluitwaarde 100 mA
�    Maximale toegestane rimpelspanning 20%
�  Inschakelduur 100%
�    Veiligheidsklasse IP 43 (alleen voor binnenruimten)

Aansluiting

De stroomdraad (max. diameter 0,8 mm2)
van de brandalarmcentrale (24  V DC) wordt bevestigd 
in aansluitklem van de glijrail, 
zie  Fig. 29-1

In de muur weggewerkte elektrische leidingen, zie Fig. 29-1
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Schroefdraad
M5

weggewerkte el. leidingen

DIN links DIN rechts

Montage op de deur / scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000 E
met montageplaat op een 
brandwerende deur, 
zie Fig. 30-1

Montageplaat,
dikte  5 mm, gatenpatroon volgens
DIN EN 1154 bijlage 1 voor deuren
zonder directe montage van de dranger, 
zie Fig. 30-2

Montage met montageplaat

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 30-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 30-4

weggewerkte el. leidingen

Schroefdraad
M5
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Schroefdraad 
M5

weggewerkte el. leidingen

DIN links DIN rechts

Montage op smalle kozijnen

Voorbeeld voor montage van een 
GEZE TS 5000 E, zie Fig. 31-1

Montageplaat
voor deursluiter, zie Fig. 30-2
voor E-glijrail, zie Fig. 31-2

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie  Fig. 31-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 31-4

ø15 weggewerkte el. leidingen

Schroefdraad 
M5
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GEZE TS 5000 E … Bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000, zwaarte 2-6
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 027333
donkerbrons 027334
wit RAL 9016 027335
RAL-kleur 027336

Glijrail met arm,
met elektromechanische vastzetting

zilver 086431
donkerbrons 086430
wit RAL 9016 086432
rvs-kleurig 1) 086434
RAL-kleur 086428

Montagemateriaal
Montageplaat
voor deuren waarop directe montage van de dranger 
niet mogelijk is

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Montageplaat voor E-glijrail zilver 100872
RAL-kleur 100873

Boormal 053134
Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing gepolijst 072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

1) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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Fig. 33-1

GEZE TS 5000 L-E

Opbouw-deurdranger voor enkele deuren,

met elektromechanische vastzetting,

standaard montage op de deur / niet-scharnierzijde

Toepassingsmogelijkheden

�    Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
�    Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
�    Voor brand- en rookwerende deuren

Kenmerken

�  Deurdranger met glijrail BG, EN 1155
�  Instelbare sluitkracht zwaarte 2-6
�  Elektromechanische vastzetting in de glijrail, vastzethoek traploos instelbaar tussen 800 en 130°, 
 vastzetpositie kan worden uitgeschakeld
�  Optische zwaarte-indicatie
�  Openingsdemping, hydraulische eindslag en temperatuurongevoelige sluitsnelheid instelbaar
�  Alle functies aan de voorzijde instelbaar
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Fig. 34-1

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 5000 L-E / 24 V DC,
voor montage op normale of brand/rookwerende deuren,
met glijrail BG,
met elektromechanische vastzetting, 
vastzethoek traploos van 800 tot 1300 op exact punt instelbaar 
volgens EN 1155,
aan de voorzijde instelbare sluitkracht EN zwaarte 2-6,
sluitsnelheid en eindslag,
met optische zwaarte-indicatie,
montage op de deur aan de niet-scharnierzijde,
met montageplaat

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/A� evering

GEZE TS 5000 L-E bestaande uit:
deurdranger TS 5000 L compleet met bevestigingsmateriaal
en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig:
E-glijrail BG met arm en elektromechanische vastzetting

Elektrische installatie

De GEZE TS 5000 L-E moet op een spanning van 24 V DC
worden aangesloten om de deur vast te zetten.

Werking

�    Op de E-glijrail staat spanning 
 = de deur staat vast
�    Op de E-glijrail staat geen spanning, of deze wordt
 uitgeschakeld
 = de deur staat niet vast en sluit automatisch
�    Onafhankelijk van de spanning kan de deur altijd 
 met de hand worden gesloten

Elektrische gegevens 

�  Bedrijfsspanning 24 V DC ± 10%
�  Aansluitwaarde 100 mA
�    Maximale toegestane rimpelspanning 20%
�  Inschakelduur 100%
�    Veiligheidsklasse IP 43 (alleen voor binnenruimten)

Aansluiting

De stroomdraad (max. diameter 0,8 mm2) van de brand-
alarmcentrale (24  V DC) wordt bevestigd in aansluitklem
•MŽ van de glijrail, zie  Fig. 34-1

In de muur weggewerkte elektrische leidingen, zie Fig. 34-1

Op de muur aangebrachte elektrische leidingen lopen door
de afdekkap aan de zijkant van de glijrail.
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Schroefdraad M5

DIN rechts

Schroefdraad M5

Montage op de deur / niet-scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000 L-E met montageplaat 
op een brandwerende deur, 
zie Fig. 35-1

Montageplaat voor deurdranger
afmetingen, zie Fig. 30-2

Montage met montageplaat

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 35-2
linksdraaiende deur, zie Fig. 35-3

Let op !

De maximale deuropeningshoek moet 
door een deurbu� er worden beperkt!
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GEZE TS 5000 L-E … Bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000 L, zwaarte 2-6
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 027351
donkerbrons 029399
wit RAL 9016 029400
RAL-kleur 027352

Glijrail BG met arm,
met elektromechanische vastzetting

zilver 025659
donkerbrons 029409
wit RAL 9016 029410
RAL-kleur 025660

Montagemateriaal
Montageplaat
voor deuren waarop directe montage van de dranger 
niet mogelijk is

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing gepolijst 072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756
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Fig. 37-1

GEZE TS 5000 R

Opbouw-deurdranger voor enkele deuren, met elektro-

mechanische vastzetting en rookmeldcentrale

Toepassingsmogelijkheden

�  Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
�  Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
�  Voor brand- en rookwerende deuren

Kenmerken

�  Deurdranger met lage glijrail, EN 1155, opbouwhoogte 30 mm, 
 en geïntegreerde rookmeldcentrale met verontreinigingsindicatie en alarmdrempelwaarde
�  Instelbare sluitkracht zwaarte 2-6
�  Elektromechanische vastzetting in de glijrail, vastzethoek traploos instelbaar tussen 800 en1300; 
 de vastzetpositie kan worden gepasseerd
�  Optische zwaarte-indicatie
�  Openingsdemping, hydraulische eindslag en temperatuurongevoelige sluitsnelheid instelbaar
�  Alle functies aan de voorzijde instelbaar
�  Rookmeldcentrale met ingebouwde elektronica in de glijrail, aansluiting van extra rookmelders mogelijk
�  Stroomvoorziening netspanning 230 V
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GEZE TS 5000 R · Schloss Bietigheim GEZE TS 5000 R · Messe BAU 2005

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 5000 R / 230 V AC,
voor montage op normale of brand/rookwerende deuren,
met glijrail, opbouwhoogte 30 mm,
met elektromechanische vastzetting, vastzethoek traploos
van 800 tot 1300 op exact punt instelbaar volgens EN 1155,
vastzetpositie kan worden gepasseerd,
met geïntegreerde rookmeldcentrale,
sluitkracht EN zwaarte 2-6 instelbaar aan de voorzijde,
sluitsnelheid en eindslag,
met instelbare openingsdemping,
met optische zwaarte-indicatie,
standaard montage op de deur aan de scharnierzijde,
met montageplaat

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/A� evering

GEZE TS 5000 R bestaande uit:
deurdranger TS 5000 compleet met bevestigingsmateriaal 
en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig: 
glijrail met arm (met geïntegreerde elektromechanische 
vastzetting en rookschakelaarcentrale)
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Schroefdraad M5

Montage op de deur / scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000 R
met montageplaat op een brand-
werende deur, zie Fig. 39-1

Montageplaat voor deurdranger
afmetingen, zie Fig. 30-2

Montage met montageplaat

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 39-2
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 39-3

weggewerkte el. leidingen

Schroefdraad M5

weggewerkte el. leidingen
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Montage op smalle kozijnen

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000 R, zie Fig. 40-1

Montageplaat 
voor deurdranger, zie Fig. 30-2
voor R-glijrail, zie Fig. 40-2

Montage met montageplaat

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 40-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 40-4

Schroefdraad 
M5

ø15 weggewerkte el. leidingen

DIN links

ø15 weggewerkte el. leidingen

Schroefdraad 
M5

DIN rechts



41

GEZE TS 3000 V / TS 5000
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Fig. 41-1

Elektrische gegevens
geïntegreerde rookmeldcentrale:

�    Rookherkenning door optisch strooilichtprincipe
�    Bedrijfsspanning 230 V AC, 50 Hz, 6,3 W
�    Totale aansluitwaarde max. 200 mA
�    Omgevingstemperatuur 00 C tot +500 C
�  Kortsluitingsvast
�  Alarmdrempelwaarde
�  Verontreinigingsindicatie
�  Veiligheidsklasse IP 20

Legende, Fig. 41-1

1)  Bedrijfsindicatie:
 werking = LED groen 
 alarm = LED rood
 verontreiniging = LED rood/groene � its
2) Rookdetectie

Elektrische installatie

Nadat de spanning wordt aangesloten is de installatie 
TS 5000 R volledig bedrijfsklaar.

Werking

�  Op de R-glijrail staat spanning 
 = de deur staat vast
�  Bij brand treedt de ingebouwde rookmelder in werking,
 waarna de deur automatisch sluit
�  Op de R-glijrail staat geen spanning, 
 of deze wordt uitgeschakeld
 = de deur staat niet vast en sluit automatisch
�  Onafhankelijk van de spanning kan de deur altijd 
 met de hand worden gesloten

aansluiting voor rookdetectie RSZ 6

aansluiting 2-aderige
kabel voor 
bekabeling glijrail

potentiaalvrij
alarmcontact
max. 24V, 1 A

externe 
onderbrekingsschakelaar

24 V DC
spanning
(voedings-
eenheid)

Jumper 1 (zwart):
verwijderen bij aansluiting
van een onderbrekingsschakelaar
op klem 5 en 6

Jumper 2 (rood):
verwijderen bij aansluiting
van extra melders

geleiderbrug moet op 
stand 1-2 staan

1. extra melder 2. extra melder
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GEZE TS 5000 R … Bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000, zwaarte 2-6
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 027333
donkerbrons 027334
wit RAL 9016 027335
RAL-kleur 027336

R-glijrail met arm,
met elektromechanische vastzetting
en geïntegreerde rookmeldcentrale

zilver 088014
donkerbrons 088013
wit RAL 9016 088015
rvs-kleurig 1) 088017
RAL-kleur 088011

Montagemateriaal
Montageplaat
voor deuren waarop directe montage van de dranger 
niet mogelijk is

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Montageplaat voor R-glijrail zilver 100874
RAL-kleur 100885

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing gepolijst 072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

1) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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Fig. 43-1

GEZE TS 5000 L-R

Opbouw-deurdranger voor enkele deuren, met elektro-

mechanische vastzetting en rookmeldcentrale, 

standaard montage op de deur / niet-scharnierzijde

Toepassingsmogelijkheden

�    Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
�    Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
�    Voor brand- en rookwerende deuren

Kenmerken

�  Deurdranger met glijrail en rookmeldcentrale, EN 1155
�  Instelbare sluitkracht zwaarte 2-6
�  Elektromechanische vastzetting in de glijrail, vastzethoek traploos instelbaar tussen 800 en 1300 
�  Optische zwaarte-indicatie
�  Openingsdemping, hydraulische eindslag en temperatuurongevoelige instelbare sluitsnelheid
�  Alle functies aan de voorzijde instelbaar
�  Rookmeldcentrale met ingebouwde elektronica in de glijrail, aansluiting van extra rookmelders mogelijk
�  Stroomvoorziening netspanning 230 V
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GEZE TS 5000 L-R · Technische Informatik, Mannheim

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 5000 L-R / 230 V AC,
voor montage op normale of brand/rookwerende deuren,
met glijrail BG,
met elektromechanische vastzetting, vastzethoek traploos
van 800 tot 1300 op exact punt instelbaar volgens EN 1155,
vastzetpositie kan worden gepasseerd,
met geïntegreerde rookmeldcentrale,
sluitkracht EN zwaarte 2-6 instelbaar aan de voorzijde,
sluitsnelheid en eindslag, met instelbare openingsdemping,
met optische zwaarte-indicatie,
montage op de deur aan de niet-scharnierzijde,
met montageplaat

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/A� evering

GEZE TS 5000 L-R  bestaande uit:
deurdranger TS 5000 L compleet met bevestigingsmateriaal
en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig: 
glijrail BG met arm, elektromechanische vastzetting 
en rookmeldcentrale
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Schroefdraad M5

Boorgat ø15 en ø13
voorweggewerkte el. leidingen

Schroefdraad M5

Montage op de deur /niet-scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000 L-R
met montageplaat op een brand-
werende deur, zie Fig. 45-1

Montageplaat voor deurdranger,
afmetingen, zie Fig. 30-2

Montage met montageplaat

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 45-2
linksdraaiende deur, zie Fig. 45-3

Let op !

De maximale deuropeningshoek moet 
door een deurbu� er worden beperkt!

DIN rechts

Boorgat ø15 en ø13
voorweggewerkte el. leidingen

DIN links
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Fig. 46-1

Elektrische gegevens
voor rookmeldcentrale RSZ 5:

�    Rookherkenning door optische strooilichtprincipe
�  Bedrijfsspanning 230 V AC, 80 mA, 50 Hz
�  Totale aansluitwaarde max. 230 mA
�  Omgevingstemperatuur -50 C tot +500 C
�    Zekering T 315 mA •LŽ
�  Veiligheidsklasse IP 20

Legende, Fig. 46-1

1) Gedeelte voor stroomvoorziening
2) Gedeelte voor rookdetectie
  3) Controlelampje aan: groene LED
4) Alarmlampje aan: rode LED
  5) Potentiaalvrij contact 
 voor externe rooksignalering max. 30 V DC/1 A/30 W
  6) Geleiderbrug
7) Aansluiting extra rookmelders (max. 2 stuks) GEZE RS 5
  8) Aansluitklem voor E-glijrail BG (100 mA)

Elektrische installatie

De GEZE TS 5000 L-R wordt via de rookmeldcentrale 
aangesloten op een netspanning van 230 V.
Nadat de bedrading tussen de rookmeldcentrale en de glijrail
is aangebracht, is de installatie volledig bedrijfsklaar.

Werking

�    Op de R-glijrail staat spanning 
 = de deur staat vast
�  Bij brand treedt de ingebouwde rookmelder in 
 werking, waarna de deur automatisch sluit
�  Op de R-glijrail staat geen spanning, of deze wordt
 uitgeschakelt
 = de deur staat niet vast en sluit automatisch
�  Onafhankelijk van de spanning kan de deur altijd 
 met de hand worden gesloten

Aansluitklemmen
voor E-glijrails

brug
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GEZE TS 5000 L-R … Bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000 L, zwaarte 2-6
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 027351
donkerbrons 029399
wit RAL 9016 029400
RAL-kleur 027352

E-glijrail BG met arm,
met elektromechanische vastzetting

zilver 025659
donkerbrons 029409
wit RAL 9016 029410
rvs-kleurig 1) 028734
RAL-kleur 025660

Rookmeldcentrale RSZ 5 zilver 028357
donkerbrons 028960
wit RAL 9016 028961
rvs-kleurig 1) 028963
RAL-kleur 028962

Montagemateriaal
Montageplaat
voor deuren waarop directe montage van de dranger 
niet mogelijk is

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing gepolijst 072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

Ontkoppelingsschakelaar 
voor rookmeldcentrale RSZ 5 073927

1) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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GEZE TS 5000 EFS

Opbouw-deurdranger voor enkele deuren,

met vrijloopfunctie

Toepassingsmogelijkheden

�  Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1250 mm
�  Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
�  Voor brand- en rookwerende deuren (met montageplaat)
�  Montage op de deur of kopmontage aan de scharnierzijde mogelijk

De GEZE deursluiter TS 5000 is in de uitvoering TS 5000 EFS met vrijloopfunctie uitgebreid.
De vrijloop- of wel •freeswing•-functie komt tot stand, door de deur éénmalig te openen bijv. ´s morgens voorbij de 75°.
Hierdoor kan de gebruiker de deur passeren zonder weerstand in openings- of sluitrichting te ondervinden.
Bij brand sluit de deur automatisch, onafhankelijk van de openingshoek.
Vooral in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, bejaardencentra en verpleeghuizen is deze eigenschap van groot belang. 
De deurdranger TS 5000 EFS is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

Kenmerken

�  Deurdranger EN 1155 met elektrohydraulische vastzetting 24 V DC
�  Glijrail met vrijlooparm
�  Instelbare sluitkracht zwaarte 2-5
�  Optische zwaarte-indicatie
�  Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
�  Alle functies zijn aan de voorzijde instelbaar
 Optie: weggewerkte kabeloverbrenging
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GEZE TS 5000 EFS

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 5000 EFS / 24 V DC
voor montage op normale of brand/rookwerende deuren,
met glijrail, met vrijloopfunctie, 
activeerbaar via de elektrohydraulische vastzetting 
door eenmalig openen van de deur op ca. 750, 
aan de voorzijde instelbare sluitkracht zwaarte 2-5 
volgens EN 1155, 
sluitsnelheid en eindslag,
met optische zwaarte-indicatie,

( ) montage op de deur/scharnierzijde,
( ) kopmontage/scharnierzijde, met montageplaat

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) RAL ...

GEZE onderbrekingsschakelaar
( ) opbouw
( ) inbouw

Opmerking:
De GEZE TS 5000 E is voor verschillende technische 
toepassingen geschikt

Standaarduitvoering/A� evering

TS 5000 EFS bestaande uit: 
deurdranger TS 5000 EFS compleet met EFS-glijrail, 
bevestigingsmateriaal en boormal 
(montageplaat niet inbegrepen)
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ø20, ligging stroomtoevoerkabel   
bij weggewerkte aansluiting

Montage op de deur / scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een 
GEZE TS 5000 EFS
met montageplaat op een rook- en 
brandwerende deur, zie Fig. 50-1

Montage met montageplaat

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur 
en  linksdraaiende deur, 
zie Fig. 50-2

Kopmontage / scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 5000 EFS
met montageplaat, zie Fig. 51-1

Montage met montageplaat

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur en linksdraaiende 
deur, zie Fig. 51-2

ø20, ligging stroomtoevoerkabel   
bij weggewerkte aansluiting

Schroefdraad M5

Montagematen voor linksdraaiende deur Montagematen voor rechtsdraaiende deur
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ø20, ligging stroomtoevoerkabel bij weggewerkte aansluiting 

Schroefdraad M5

Montagematen voor linksdraaiende deur Montagematen voor rechtsdraaiende deur

ø20, ligging stroomtoevoerkabel bij weggewerkte aansluiting 

GEZE TS 5000 EFS … Bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000 EFS met glijrail en vrijlooparm,
voor montage op de deur / scharnierzijde 

zilver 095076
wit RAL 9016 107956
RAL-kleur 098326

GEZE TS 5000 EFS met glijrail en vrijlooparm,
voor kopmontage / scharnierzijde

zilver 093556
wit RAL 9016 107957
RAL-kleur 098327

Montagemateriaal
Montageplaat zilver 059107

donkerbrons 059108
RAL-kleur 100044
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GEZE TS 5000 RFS

Opbouw-deurdranger voor enkele deuren,

met vrijloopfunctie en rookmeldcentrale

Toepassingsmogelijkheden

�    Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1250 mm
�    Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
�    Voor brand- en rookwerende deuren

De GEZE deursluiter TS 5000 is in de uitvoering TS 5000 RFS met vrijloopfunctie uitgebreid. 
De vrijloop- of wel •freeswing•-functie komt tot stand, door de deur éénmalig te openen bijv. ´s morgens voorbij de 75°.
Hierdoor kan de gebruiker de deur passeren zonder weerstand in openings- of sluitrichting te ondervinden.
Bij brand sluit de deur automatisch, onafhankelijk van de openingshoek. Vooral in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, 
bejaardencentra en verpleeghuizen is deze eigenschap van groot belang. 
De deurdranger TS 5000 RFS is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

Kenmerken

�  Deurdranger met elektrohydraulische vastzetting, EN 1155 
�  Glijrail met vrijlooparm, geïntegreerde elektronica en rookmeldcentrale met alarmdrempelwaarde 
 en verontreinigingsindicatie, meerdere rookmelders aansluitbaar
�  Instelbare sluitkracht zwaarte 2-5
�  Optische zwaarte-indicatie
�  Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
�  Alle functies zijn aan de voorzijde instelbaar
 Optie: weggewerkte kabeloverbrenging
�  Bedrijfsspanning 230 V
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GEZE TS 5000 RFS · Häussler City Plaza, Stuttgart

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 5000 RFS / 230 V AC
voor montage op normale of brand/rookwerende deuren,
met glijrail, met vrijloopfunctie, 
activeerbaar via de elektrohydraulische vastzetting door 
eenmalig openen van de deur op ca. 750, 
met geïntegreerde rookmeldcentrale,
aan de voorzijde instelbare sluitkracht zwaarte 2-5 
volgens EN 1155, 
sluitsnelheid en eindslag,
met optische zwaarte-indicatie,
montage op de deur aan de scharnierzijde

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) RAL ...

GEZE onderbrekingsschakelaar
( ) opbouw
( ) inbouw

Standaarduitvoering / A� evering

TS 5000 RFS bestaande uit: 
deurdranger TS 5000 RFS compleet met RFS-glijrail, 
bevestigingsmateriaal en boormal 
(montageplaat niet inbegrepen).

Uitvoering TS 5000 RFS 
kopmontage scharnierzijde / A� evering

Met deze variant worden de componenten deurdranger, 
rookschakelaar en het voedingseenheid aangepast in een 
huisvesting (zoals met het deurdrangers met arm TS 4000).
De deurdranger is compleet voorgemonteerd en na het 
aansluiten van de netspanning klaar voor gebruik.
Een kabelovergang … weggewerkt of zichbaar … is niet 
noodzakelijk.

Deurdranger TS 5000 RFS voor kopmontage aan de 
scharnierzijde compleet met glijrail en vrijlooparm.
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ø20, plaats stroomtoevoerkabel 
bij weggewerkte aansluiting 

Montage op de deur / scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een 
GEZE TS 5000 RFS
met montageplaat op een brandwerende deur, 
zieFig. 54-1

ø20, plaats stroomtoevoerkabel 
bij weggewerkte aansluiting 

Schroefdraad M5

Montagepatroon voor linksdraaiende deur Montagepatroon voor rechtsdraaiende deur

ø15, plaats stroomtoevoerkabel (230 V AC) ø15, plaats stroomtoevoerkabel (230 V AC)

ø15, plaats stroomtoevoerkabel (230 V AC) ø15, plaats stroomtoevoerkabel (230 V AC)

(optie) (optie)

Montage met montageplaat

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur en linksdraaiende deur, zie Fig. 54-2

Aansluitschema
voor RFS-glijrail, zie Fig. 54-3

Aansluitingen gedeelte 
voor rookdetectie GEZE RSZ 6

potentiaalvrij
alarmcontact
max. 24 V, 1A

externe 
onderbrekings-
schakelaar

aansluiting TS 5000 E HY

24 V DC
spanning
(voedings-
eenheid)

24 V DC
spanning
(voedings-
eenheid)

Geleiderbrug moet 
op stand 1-2 staan

1.  extra 
melder RS5

2. extra 
melder RS5

Jumper 1 (zwart):
verwijderen bij aansluiting van een 
onderbrekingsschakelaar op klem 5 en 6

Jumper 2 (rood):
verwijderen bij aansluitingvan extra melders
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

Fig. 55-2

Fig. 55-1

J1 rood
J2 zwart

Kopmontage / scharnierzijde

Voorbeeld voor montage (directe montage)
van een GEZE TS 5000 RFS, zie Fig. 55-1

Aansluitschema
voor TS 5000 RFS kopmontage aan de scharnierzijde, 
zie Fig. 55-2

Legenda:

B, B1 Rookschakelaar RS5
C Handschakelaar
D Extern rookalarm
E Netaansluiting 230  V

GEZE TS 5000 RFS … Bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000 RFS met glijrail en vrijlooparm,
voor montage op de deur / scharnierzijde

zilver 093546
wit RAL 9016 107958
RAL-kleur 098328

GEZE TS 5000 RFS met glijrail en vrijlooparm,
voor kopmontage / scharnierzijde

zilver 115200
wit RAL 9016 115202
RAL-kleur 115203

Montagemateriaal
Montageplaat zilver 059107

RAL-kleur 100044
Montageplaat voor RFS-glijrail zilver 100874

RAL-kleur 100885

L1 bruin
N blauw
PE geel-groen
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

85

110110

85

Fig. 56-1

TS 5000 TS 5000

GEZE TS 5000 ISM

Opbouwdeursysteem voor dubbele deuren 

met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling

Bij dubbele deuren wordt de juiste sluitvolgorde van beide deuren door een sluitvolgorde regeling gegarandeerd.

Basisprincipe:
Bij het sluiten van de deur blijft de loopdeur in wachtpositie staan, tot de standdeur gesloten is en via de sluitvolgorde regeling 
wordt vrijgegeven.

Bij de GEZE opbouwsysteemoplossing voor dubbele deuren vindt de sturing via een in de ISM-glijrail geïntegreerde 
mechanische sluitvolgorde regeling plaats. Daarom kan men afzien van de traditionele sluitvolgorderegelaar, welke afbreuk 
doet aan de optische indruk van de deur.

Kenmerken

�  GEZE systeemoplossing bestaat uit : 
 twee opbouwdeurdrangers TS 5000 met instelbare sluitkracht, grootte 2-6 EN 1154 (op smalle loopdeur alternatief TS 3000 V) 
 gecombineerd met ISM-glijrail met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling getest volgens EN 1158.

afkortbaar tussenstuk

loopdeur standdeur

D

lengte tussenstuk C

deurbreedte B 

ISM glijrail

B  =  min. 1300 mm
  max. 2800 mm

C  = B - 1126 mm
  D - 10 mm
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

Reiterkaserne, Stuttgart

Bestekomschrijving

GEZE-opbouw-deurdrangersysteem TS 5000 ISM 
voor de montage op normale of brand/rookwerende deuren 
volgens EN 1154, 
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling, 
aan de voorzijde instelbare sluitkracht EN grootte 2-6, 
sluitsnelheid en eindslag, 
met aan de voorzijde regelbare openingsdemping 
met optische zwaarte-indicatie, 
montage op de deur en aan de scharnierzijde 
met montageplaat.

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
(  ) donkerbrons
(  ) wit
( ) RAL ƒ

Toepassingsmogelijkheden

�  Voor dubbele deuren, deurbreedte tot max. 1400 mm
�  Kleinste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 1300 mm
 Grootste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 2800 mm
�  Overlengte (alleen voor scharnierzijde) tot 3200 mm
�  Ook geschikt voor deurvleugels van verschillende breedtes, 
 minimumbreedte van de standdeur = 400 mm 
 (min. breedte standdeur bij de TS 3000 V = 340 mm)
�  Voor brand- en rookwerende deuren
�  Voor links en rechts draaiende deuren zonder aanpassing 
 toepasbaar

Standaarduitvoering/A� evering

Systeemoplossing GEZE TS 5000 ISM bestaat uit:
2 stuks opbouw-deurdranger TS 5000 compleet met montage-
materiaal en montagesjablonen (exclusief montageplaat). 
Tevens nodig: doorgaande ISM-glijrail met twee armen en 
geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling.
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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Fig. 58-2
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160±0,2130

Fig. 58-3

Deurbladmontage / scharnierzijde 
met ISM-glijrail 

Direktmontage

Voorbeeld voor de montage van het 
GEZE TS 5000 ISM systeem op een stalen 
deur, zie  Fig. 56-1 en Fig. 58-1

Aanslagmaat
linkerdeur  = loopdeur
rechterdeur = standdeur
zie Fig. 58-2

rechterdeur = loopdeur
linkerdeur = standdeur
zie Fig. 58-3

schroefdraad M5

schroefdraad M5
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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120428,5±0,2

160±0,2

428,5±0,2
120

142±1 160±0,2 142±1

Fig. 59-3

120428,5±0,2

160±0,2

428,5±0,2120

142±1 160±0,2 142±1

Fig. 59-4

Deurbladmontage/ scharnierzijde 
met de ISM glijrail

Montage met montageplaten

Voorbeeld voor de montage 
van het GEZE TS 5000 ISM systeem 
met montageplaat op een stalen deuren  
zie Fig. 56-1 en Fig. 59-1

Montageplaat, 
dikte 5 mm, montagepatroon volgens 
DIN EN 1154 bijlage 1,  voor deuren 
zonder direkte bevestiging 
zie Fig. 59-2

Aanslagmaat
linkerdeur  = loopdeur
rechterdeur = standdeur
zie Fig. 59-3

rechterdeur = loopdeur
linkerdeur = standdeur
zie Fig. 59-4

schroefdraad M5

schroefdraad M5
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

GEZE TS 5000 ISM bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000, grootte 2-6
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 027333
donkerbrons 027334
wit RAL 9016 027335
RAL-kleur 027336

ISM-glijrail 
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorde  
regeling voor montage aan de scharnierzijde

zilver 115549
donkerbrons 115550
wit RAL 9016 115591
rvs-kleurig  2) 115592
RAL-kleur 115593

ISM-glijrail, lengte tot 3200 mm zilver 115598
RAL-kleur 115599

Vastzetmechaniek voor ISM glijrail 1) 118437
Montagemateriaal
Montageplaat 
voor deuren zonder directe bevestiging

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Montageplaat voor ISM-glijrail zilver 118702
RAL-kleur 118703

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing gepolijst  072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

1) niet voor rook- en brandwerende deuren
2) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

35

9090

35

Fig. 61-1

TS 5000 L TS 5000 L

B  =  min. 1360 mm
  max. 2800 mm

C  = B - 1189 mm
  D - 10 mm

GEZE TS 5000 L-ISM

Opbouw-deurdranger systeem voor dubbele deuren, 

met ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling, 

standaard montage op de deur/niet scharnierzijde

Kenmerken

�  GEZE systeemoplossing bestaat uit :
 twee opbouwdeurdrangers TS 5000 L met ingestelbare sluitkracht grootte 2-6 EN 1154 
 gecombineerd met de ISM-glijrail BG met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling 
 getest volgens EN 1158  voor de montage op de deur/niet-scharnierzijde

afkortbaar tussenstuk

loopdeur standdeur

D
lengte tussenstuk C

deurbreedte B 

ISM-glijrail BG

B  =  min. 1360 mm
  max. 2800 mm

C  = B - 1189 mm
  D - 10 mm
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart

Bestekomschrijving

GEZE opbouw-deurdranger TS 5000 L-ISM systeem 
voor montage op normale of brand/rookwerende deuren 
volgens richtlijn EN 1158, grootte 2-6, 
met doorlopende glijrail BG, 
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling, 
aan de voorzijde instelbare sluitkracht, 
sluitsnelheid en eindslag, met optische zwaarte indicatie, 
montage op de deur en aan de niet-scharnierzijde 
met montageplaat.

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
() donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ƒ

Toepassingsmogelijkheden

�  Voor dubbele deuren, deurbreedte tot max. 1400 mm
�  Kleinste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 1360 mm
 Grootste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 2800 mm
�  Ook geschikt voor deurvleugels van verschillende breedtes, 
 minimumbreedte van de standdeur = 380 mm 
�  Voor brand- en rookwerende deuren 
�  Voor links en rechts draaiende aanslagdeuren zonder 
 aanpassing toepasbaar

Standaarduitvoering / A� evering

Systeemoplossing GEZE TS 5000 L-ISM bestaat uit:
2 stuks opbouw-deurdranger TS 5000 L compleet met montage-
materiaal en montagesjablonen (exclusief montageplaat). 
Tevens nodig: doorgaande ISM-glijrail BG met twee armen en 
geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling.
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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Deurbladmontage / niet scharnierzijde 
met ISM-glijrail BG

Montage met montageplaat

Voorbeeld voor de montage van het GEZE 
TS 5000 L-ISM systeem op een brand-
werende deur, zie Fig. 61-1 en Fig. 63-1

Montageplaat, dikte 5 mm, montage-
patroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1, 
zie  Fig. 63-2

Aanslagmaat
rechterdeur  = loopdeur
linkerdeur = standdeur
zie Fig. 63-3

linkerdeur = standdeur
rechterdeur = standdeur
zie Fig. 63-4

Let op ! 

De maximale deuropeningshoek moet 
door een deurbu� er worden beperkt!

schoefdraad M5

schoefdraad M5
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

GEZE TS 5000 L-ISM bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000 L, grootte 2-6
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 027351
donkerbrons 029399
wit RAL 9016 029400
RAL-kleur 027352

ISM-glijrail BG
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorde 
regeling voor montage aan de niet-scharnierzijde

zilver 115594
wit RAL 9016 115595
rvs-kleurig 2) 115596
RAL-kleur 115597

Vastzetmechaniek voor de ISM-glijrail 1) 118437
Montagemateriaal
Montageplaat 
voor deuren zonder directe bevestiging

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Montageplaat voor ISM-glijrail BG zilver 118704
RAL-kleur 118705

Montagehoek voor ISM-glijrail BG zilver 118706
RAL-kleur 118707

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)  

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing  gepolijst 072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

1) niet voor rook- en brandwerende deuren
2) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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Fig. 65-1

TS 5000 TS 5000

B  =  min. 1300 mm
  max. 2800 mm

C  = B - 1126 mm
  D - 10 mm

GEZE TS 5000 E-ISM

Opbouw-deurdranger systeem voor dubbele deuren, 

met ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling 

en dubbelzijdige elektromechanische vastzetting

De GEZE TS 5000 E-ISM bestaat uit een electromechanische vastzetting voor beide deuren en een geïntegreerde mechanische 
sluitvolgorderegeling. Wordt bij geopende deuren de deur gesloten, dan blijft de loopdeur in zijn wachtpositie staan, tot de 
standdeur gesloten is en via de sluitvolgorde regeling de loopdeur wordt vrijgegeven. 

Kenmerken

�  GEZE systeemoplossing bestaat uit:
 twee opbouwdeurdrangers TS 5000 met instelbare sluitkracht grootte 2-6 EN 1154 (op smalle loopdeur alternatief TS 3000 V) 
 gecombineerd met E-ISM-glijrail met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling getest volgens EN 1158 en aan beiden 
 zijden elektromechanische vastzetting
�  Elektromechanische vastzetting in de glijrail, vastzethoek traploos instelbaar tussen de 800-1300

�  Vastzetpunt passeerbaar
�  Vastzetkracht is regelbaar  en daarom aan te passen aan de deursituatie

afkortbaar tussenstuk

loopdeur standdeur

D

tussenstuk lengte C

deurbreedte B 

E-ISM glijrail
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

Ballhausforum, Unterschleißheim

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger TS 5000 E-ISM 24 V DC, 
2x 100 mA voor montage op normale of brand/rookwerende 
deuren volgens richtlijn EN 1158, 
met doorgaande glijrail, 30 mm opbouwhoogte,  
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling, 
met elektromechanische vastzetting traploos instelbaar van 
de 80º … 130º graden, 
op een exact punt instelbaar volgens EN 1155, 
instelbare vastzetkracht, 
vastzetpunt passeerbaar, 
aan de voorzijde instelbare sluitkracht EN grootte 2-6, 
sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping met optische 
zwaarteindicatie, montage op de deur en aan de 
scharnierzijde met montageplaat.

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ƒ

Opmerking
Het GEZE TS 5000 E-ISM systeem is bouwkundig te plaatsen 
op verschillende soorten deuren.

Toepassingsmogelijkheden

�  Voor dubbele deuren, deurbreedte tot max. 1400 mm
�  Kleinste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 1300 mm
 Grootste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 2800 mm
�  Overlengte (alleen voor scharnierzijde) tot 3200 mm
�  Ook geschikt voor deuren van verschillende breedtes, 
 minimumbreedte van de standdeur = 400 mm 
 (min. breedte van de TS 3000 V = 340 mm)
�  Voor brand- en rookwerende deuren
�  Voor links en rechts draaiende aanslagdeuren 
 zonder aanpassing toepasbaar

Standaarduitvoering / A� evering

Systeemoplossing GEZE TS 5000 E-ISM bestaat uit:
2 stuks opbouw-deurdranger TS 5000 compleet met montage-
materiaal en montagesjabloon (exclusief montageplaat). 
Tevens nodig: doorgaande E-ISM-glijrail met twee armen en 
geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling en aan beide 
zijden elektromechanische vastzetting.

�  Speci� eke uitvoering
 GEZE TS 5000 E-ISM/G met vastzetting in de loopdeur
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GEZE TS 3000 V / TS 5000
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Fig. 67-3

Deurbladmontage/ scharnierzijde 
met de E-ISM glijrail

Direktmontage

Voorbeeld voor de montage van het 
GEZE TS 5000 E-ISM systeem op een 
stalen deur, zie Fig. 65-1 en Fig. 67-1

Aanslagmat
linkerdeur = standdeur
rechterdeur = loopdeur
zie Fig. 67-2

rechterdeur = loopdeur
linkerdeur = standdeur
zie Fig. 67-3

schroefdraad M5

schroefdraad M5

ø15, uitgang voor de E-ISM
stroomtoevoer (24 V DC)

ø15, uitgang voor de E-ISM
stroomtoevoer (24 V DC)
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Deurbladmontage/ scharnierzijde 
met de E-ISM glijrail

Montage met montageplaten

Voorbeeld voor de montage van het 
GEZE TS 5000 E-ISM systeem met 
montageplaat op een stalen deur, 
zie Fig. 65-1 en Fig. 68-1

Montageplaat, 
dikte 5 mm, montagepatroon volgens 
DIN EN 1154, bijlage 1, voor deuren 
zonder direkte bevestiging, 
zie  Fig. 68-2

Aanslagmaat
linkerdeur = loopdeur
rechterdeur = standdeur
zie Fig. 68-3

rechterdeur = gangdeur
linkerdeur = standdeur
zie Fig. 68-4

schroefdraad  M5

schroefdraad  M5

ø15, uitgang voor de E-ISM
stroomtoevoer (24 V DC)

ø15, uitgang voor de E-ISM
stroomtoevoer (24 V DC)
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

+ +--

24 V DC

Fig. 69-1

Elektrische installatie

De GEZE TS 5000 E-ISM moet op een 
spanning van 24 V DC worden 
aangesloten om de deur vast te zetten.

Werking

�  Op de glijrail staat spanning 
 = de deur staat vast.
�  Op de glijrail staat geen spanning, 
 of deze wordt uitgeschakeld
 = de deur staat niet vast en sluit 
 automatisch
�  Onafhankelijk van de spanning kan 
 de deur altijd met de hand worden 
 gesloten

Elektrische gegevens

�  Bedrijfsspanning 24 V DC ±15%
�  Aansluitwaarde 2 x 100 mA
�  Max. toegestane rimpelspanning 20%
�  Inschakelduur 100%
�  Veiligheidsklasse IP 43 
 (alleen voor binnen ruimten)

Aansluiting

De stroomdraad (max. diameter 0,8 mm) 
van de brandalarmcentrale (24 V DC) 
wordt bevestigd in de aansluitklem van 
de glijrail. Voor de verbinding van de 
standdeur, zie  Fig. 69-1

loopdeur standdeur



70

GEZE TS 3000 V / TS 5000

GEZE TS 5000 E-ISM bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000, grootte 2-6
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 027333
donkerbrons 027334
wit RAL 9016 027335
RAL-kleur 027336

E-ISM glijrail  
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorde
regeling en dubbelzijdige elektromechanische 
vastzetting

zilver 115600
donkerbrons 115601
wit RAL 9016 115602
rvs-kleurig 1) 115603
RAL-kleur 115604

E-ISM-glijrail, 
lengte tot 3200 mm

zilver 115612
RAL-kleur 115613

E-ISM glijrail/G, met eenzijdige elektromechanische
vastzetting aan de loopdeur

zilver 115605
rvs-kleurig 1) 115606
RAL-kleur 115607

Montagemateriaal
Montageplaat 
voor deuren zonder directe bevestiging

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Montageplaat voor E-ISM glijrail zilver 118702
RAL-kleur 118703

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur) 

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing gepolijst  072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

1) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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Fig. 71-1

TS 5000 E Hy TS 5000

B  =  min. 1300 mm
  max. 2500 mm

C  = B - 1126 mm
  D - 10 mm

GEZE TS 5000 ISM-EFS

opbouwdeursluiter systeem voor dubbele deuren, 

met ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling 

en vrijloopfunctie op de loopdeur

Bij de systeemoplossing GEZE TS 5000 ISM-EFS kan met behulp van de ISM-EFS glijrail en de opbouwdeursluiter TS 5000 E Hy op de 
loopdeur de vrijloopfunctie tot stand gebracht worden. Dit vereist het éénmalig openen van de deur tot ca. 80°. De standdeur is via 
een TS 5000 zelfsluitend. De sluitvolgorderegeling komt via de ISM-glijrail tot stand.

Kenmerken

�  De GEZE systeemoplossing bestaat uit:
 een opbouwdeursluiter  TS 5000 E Hy, zwaarte 2-5 EN 1154 op de loopdeur en een TS 5000, zwaarte  2-6 EN 1154 op de standdeur 
 gecombineerd met een ISM-EFS glijrail met ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling, getest volgens EN 1158 en vrijloop
 functie aan de loopdeur, activeerbaar via een electrohydraulische vastzetting door het éénmalig openen van de deur.
�  Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag instelbaar
�  Alle functies zijn aan de voorzijde instelbaar
�  Met optische zwaarte-indicatie
�  Aan te sluiten op de brandmeldcentrale 24 V DC

inkortbaar  tussenstuk

loopdeur standdeur

D

lengte tussenstuk C

deurbreedte B 

ISM/EFS glijrail

Alternatief:
onzichtbare kabeltoevoer 
door kabeloverbrenging
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Bestekomschrijving

GEZE-opbouwdeursluitersysteem TS 5000 ISM-EFS 24 V DC 
voor montage op rook- en brandwerende deuren 
met glijrail ISM-EFS met ingebouwde mechanische 
sluitvolgorderegeling getest volgens EN 1158 
en vrijloopfunctie op de loopdeur 
activeerbaar via de electrohydraulische vastzetting 
door het éénmalig openen van de deur tot 80°, 
zwaarte 2-5 volgens EN 1154, 
sluitsnelheid en eindslag instelbaar, 
alle functies aan de voorzijde instelbaar, 
met optische zwaarte-indicatie, 
standaardmontage op het deurblad/scharnierzijde.

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) RAL

GEZE onderbrekingsschakelaar
( ) opbouw
( ) inbouw

Opmerking: 
Richtlijnen van de plaatselijke overheid toetsen

Toepassingsmogelijkheden

�  Kleinste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 1300 mm
 Grootste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 2500 mm
�  Symmetrische en asymetrische deurafmeting mogelijk. 
 Minimale breedte van de standdeur = 400 mm
 Maximale deurbreedte van de loopdeur = 1250 mm
�  Voor brand- en rookwerende deuren
�  Voor rechts en links draaiende aanslagdeuren
 zonder aanpassing toepasbaar

Standaarduitvoering / A� evering

Systeemoplossing GEZE TS 5000 ISM-EFS bestaat uit:
1 stuks opbouwdeursluiter TS 5000 E Hy en 1 stuks opbouw-
deursluiter TS 5000 compleet met bevestigingsmateriaal en 
boormal (montageplaat niet inbegrepen). 
Extra benodigheden: ISM-EFS glijrail met ingebouwde sluit-
volgorderegeling en vrijloopfunctie aan de loopdeur.
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Montage op de deur/scharnierzijde 
met de ISM EFS glijrail

Direktmontage
Voorbeeld voor de montage van 
een GEZE TS 5000 ISM-EFS systeem 
op een dubbele houten deur 
zie  Fig. 71-1 en Fig. 73-1

Montagematen voor
Links draaiende deur = loopdeur
Rechts draaiende deur = standdeur,
zie Fig. 73-2

Rechts draaiende deur = loopdeur
Links draaiende deur = standdeur,
zie Fig. 73-3

Schroefdraad M5

ø 20 verdekte aansluiting 
voor stroomtoevoer

ø 20 verdekte aansluiting 
voor stroomtoevoer
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Fig. 74-3

Montage op de deur/scharnierzijde 
met de ISM-EFS glijrail

Montage met montageplaat
Voorbeeld voor de montage met het 
GEZE TS 5000 ISM-EFS systeem 
met montageplaat op een dubbele 
houten deur, zie  Fig. 71-1 en Fig. 74-1

Montagematen 
Links draaiende deur = loopdeur
Rechts draaiende deur = standdeur,
zie Fig. 74-2

Rechts draaiende deur = loopdeur
Links draaiende deur = standdeur,
zie Fig. 74-3

Schroefdraad M5

Schroefdraad M5

Ø 20 aansluiting voor 
stroomtoevoer (24 V DC)

Ø 20 aansluiting voor 
stroomtoevoer (24 V DC)
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GEZE TS 5000 ISM EFS bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000, zwaarte 2-6
deursluiter zonder glijrail, zonder arm

zilver 027333
RAL-kleur 027336

GEZE TS 5000 E Hy, zwaarte 2-5
deursluiter voor de loopdeur

zilver 121389
RAL-kleur 099129

ISM EFS glijrail, met freeswing-arm en ingebouwde 
mechanische sluitvolgorderegeling

zilver 121449
RAL-kleur 121451

Montagemateriaal
Montageplaat voor de TS 5000 zilver 049185

RAL-kleur 029176
Montageplaat voor de TS 5000 E Hy zilver 059107

RAL-kleur 100044
Montageplaat voor de ISM glijrail zilver 118702

RAL-kleur 118703
Accessoires
Onderbrekingsschakelaar opbouw 048393
Onderbrekingsschakelaar inbouw 048394
Rookmeldcentrale  RSZ 5 zilver 028357

RAL-kleur 028962
Rookmeldcentrale  RSZ 6 zilver 099851

RAL-kleur 099859
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35
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35

Fig. 76-1

TS 5000 L TS 5000 L

B  =  min. 1360 mm
  max. 2800 mm

C  = B - 1189 mm
  D - 10 mm

GEZE TS 5000 L-E-ISM

Opbouw-deurdranger systeem voor dubbele deuren, 

met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling 

en dubbelzijdige elektromechanische vastzetting, 

montage op de deur/niet-scharnierzijde

Kenmerken

�  GEZE systeemoplossing bestaat uit:
 twee opbouwdeurdrangers TS 5000 L met instelbare sluitkracht grootte 2-6 EN 1154 (op smalle loopdeur alternatief TS 3000 V) 
 gecombineerd met E-ISM-glijrail BG met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling gecontroleerd volgens EN 1158 en 
 aan beiden zijden elektromechanische vastzetting getest volgens EN 1155 voor montage aan de niet-scharnierzijde.
�  Elektromechanische vastzetting in de glijrail, vastzethoek traploos instelbaar tussen de 800-1300 
�  Vastzetpunt passeerbaar
�  Vastzetkracht instelbaar en daarom aan te passen aan de deursituatie
�  Het GEZE RSZ 5 en RSZ 6 rookmeldsysteem is toegestaan door de DIBt

afkortbaar tussenstuk

loopdeur standdeur

D
tussenstuk lengte C

deurbreedte B 

E-ISM glijrail BG

B  =  min. 1360 mm
  max. 2800 mm

C  = B - 1189 mm
  D - 10 mm
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

Bestekomschrijving

GEZE opbouw-deurdranger TS 5000 L-E-ISM 24 V DC,
2x 100 mA systeem voor montage op normale of brand/
rookwerende deuren volgens richtlijn EN 1158, 
met doorgaande glijrail, 30 mm opbouwhoogte,  
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling, 
met elektromechanische vastzetting traploos instelbaar van 
de 80º … 130º graden,
op een exact punt instelbaar volgens EN 1155, 
instelbare vastzetkracht, 
vastzetpunt passeerbaar, 
aan de voorzijde instelbare sluitkracht EN grootte 2-6, 
sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping met optische 
zwaarteindicatie, montage op de deur en aan de scharnierzijde 
met montageplaat.

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ƒ

Opmerking
Het GEZE TS 5000 L-E-ISM systeem is bouwkundig te plaatsen 
op verschillende soorten deuren.

Toepassingsmogelijkheden

�  Voor dubbele deuren, deurbreedte tot max. 1400 mm
�  Kleinste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 1360 mm
 Grootste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 2800 mm
�  Overlengte (alleen voor scharnierzijde) tot 3200 mm
�  Ook geschikt voor deuren van verschillende breedtes, 
 minimumbreedte van de standdeur = 380 mm 
�  Voor brand- en rookwerende deuren
�  Voor links en rechts draaiende aanslagdeuren 
 zonder aanpassing toepasbaar

Standaarduitvoering / A� evering

Systeemoplossing GEZE TS 5000 E-ISM bestaat uit:
2 stuks opbouw-deurdranger TS 5000 L compleet met montage-
materiaal en montagesjabloon (exclusief montageplaat). 
Tevens nodig: doorgaande E-ISM-glijrail BG met twee armen 
en geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling en aan 
beide zijden elektromechanische vastzetting.
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Deurbladmontage / niet scharnierzijde 
met ISM-glijrail BG

Montage met montageplaat
Voorbeeld voor de montage van het 
GEZE TS 5000 L-E-ISM systeem op een 
brandwerende deur, 
zie  Fig. 75-1 en Fig. 77-1

Montageplaat, dikte 5 mm, montage-
patroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1, 
zie  Fig. 77-2

Aanslagmaat
rechterdeur  = loopdeur
linkerdeur = standdeur
zie Fig. 77-3

linkerdeur = standdeur
rechterdeur = standdeur
zie Fig. 77-4

Let op ! 

De maximale deuropeningshoek moet 
door een deurbu� er worden beperkt!

schroefdraad M5

schroefdraad M5

ø15, uitgang voor de E-ISM
stroomtoevoer (24 V DC)

ø15, uitgang voor de E-ISM
stroomtoevoer (24 V DC)
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+ +--

24 V DC

Fig. 79-1

Elektrische installatie

De GEZE TS 5000 L-E-ISM moet op een 
spanning van 24 V DC worden 
aangesloten om de deur vast te zetten.

Werking

�  Op de glijrail staat spanning 
 = de deur staat vast.
�  Op de glijrail staat geen spanning, 
 of deze wordt uitgeschakeld
 = de deur staat niet vast en sluit 
 automatisch
�  Onafhankelijk van de spanning kan 
 de deur altijd met de hand worden 
 gesloten

Elektrische gegevens

�  Bedrijfsspanning 24 V DC ±15%
�  Aansluitwaarde 2 x 100 mA
�  Max. toegestane rimpelspanning 20%
�  Inschakelduur 100%
�  Veiligheidsklasse IP 43 
 (alleen voor binnen ruimten)

Aansluiting

De stroomdraad (max. diameter 0,8 mm) 
van de brandalarmcentrale (24 V DC) 
wordt bevestigd in de aansluitklem 
van de glijrail. Aansluitplan L-E-ISM, 
zie Fig. 78-1

loopdeur standdeur
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GEZE TS 5000 L-E-ISM bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE TS 5000 L, grootte 2-6
deurdranger zonder glijrail, zonder arm

zilver 027351
donkerbrons 029399
wit RAL 9016 029400
RAL-kleur 027352

E-ISM glijrail BG 
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling 
en dubbelzijdige elektromechanische vastzetting voor 
de montage aan de niet-scharnierzijde

zilver 115608
wit RAL 9016 115609
rvs-kleurig 1) 115610
RAL-kleur 115611

Montagemateriaal
Montageplaat 
voor deuren zonder directe sluitbevestiging

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Montageplaat voor E-ISM glijrail BG zilver 118704
RAL-kleur 118705

Montagehoek voor E-ISM glijrail BG zilver 118706
RAL-kleur 118707

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing gepolijst  072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

1) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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Fig. 81-1

TS 5000 TS 5000

B  =  min. 1500 mm
  max. 2800 mm

C  = B - 1189 mm
  D - 10 mm

GEZE TS 5000 R-ISM

Opbouw-deurdranger systeem voor dubbele deuren, 

met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling 

en dubbelzijdige elektromechanische vastzetting en 

rookmeldcentrale

Kenmerken

�  GEZE systeemoplossing bestaat uit:
 twee opbouwdeurdrangers TS 5000 met instelbare sluitkracht grootte 2-6 EN 1154 (op smalle loopdeur alternatief TS 3000 V) 
 gecombineerd met R-ISM-glijrail met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling getest volgens EN 1158 en aan 
 beiden zijden elektromechanische vastzetting getest volgens EN 1155 en rookmeldcentrale met verontreinigingsindicatie, 
 alarmdrempelwaarde en geïntegreerde electronica ten behoeve van sturing.
�  Extra rookmelder aansluitbaar
�  Netspanning 230 V
�  Elektromechanische vastzetting in de glijrail, vastzethoek traploos instelbaar tussen de 800-1300  
�  Vastzetpunt passeerbaar
�  Vastzetkracht instelbaar en daarom aan te passen aan de deursituatie

afkortbaar tussenstuk

loopdeur standdeur

tussenstuk lengte  C

deurbreedte B 

R-ISM glijrail

B  =  min. 1500 mm
  max. 2800 mm

C  = B - 1189 mm
  D - 10 mm

D

 rookmeldcentrale
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GEZE TS 3000 V / TS 5000

GEZE TS 5000 R-ISM · GEZE Showroom

Bestekomschrijving

Het GEZE opbouw-deurdranger TS 5000 R-ISM 230 V AC 
systeem voor de montage op normale of brand/rookwerende 
deuren volgens richtlijn EN 1158, grootte 2-6, 
met doorgaande glijrail, 30 mm opbouwhoogte, 
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling, 
met elektromechanische vastzetting traploos instelbaar 
van 80º … 130º graden, 
op een exact punt instelbaar volgens EN 1155, 
instelbare vastzetkracht, 
vastzetpunt passeerbaar, 
geïntegreerde rookmeldcentrale met alarmdrempelwaarde, 
verontreinigingsindicatie en testknop, 
aan de voorzijde instelbare sluitkracht EN grootte 2-6, 
sluitsnelheid eindslag en, openingsdemping met optische 
zwaarteindicatie, montage op de deur met montageplaat.

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ƒ

Toepassingsmogelijkheden

�  Voor dubbele deuren, deurbreedte tot max. 1400 mm
�  Kleinste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 1500 mm
 Grootste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 2800 mm
�  Overlengte (alleen voor scharnierzijde) tot 3200 mm
�  Ook geschikt voor deuren van verschillende breedtes, 
 minimumbreedte van de standdeur = 400 mm 
 (min. breedte van de TS 3000 V = 340 mm)
�  Voor brand- en rookwerende deuren
�  Voor links en rechts draaiende aanslagdeuren 
 zonder aanpassing toepasbaar

Standaarduitvoering / A� evering

Systeemoplossing GEZE TS 5000 R-ISM bestaat uit:
2 stuks opbouw-deurdranger TS 5000 compleet met 
montagemateriaal en montagesjabloon 
(exclusief montageplaat). 
Tevens nodig: doorgaande R-ISM-glijrail met twee armen en 
geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling en aan 
beide zijden elektromechanische vastzetting en geïntegreerde 
rookmeldcentrale.

�  Speciale uitvoering
 GEZE TS 5000 R-ISM/G met vastzetting op de loopdeur
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Deurbladmontage / scharnierzijde 
met R-ISM-glijrail 

Direktmontage

Voorbeeld voor de montage van het 
GEZE TS 5000 R-ISM systeem op een 
stalen deur, zie Fig. 80-1 und Fig. 82-1

Aanslagmaat
linkerdeur  = loopdeur
rechterdeur = standdeur
zie Fig. 82-2

rechterdeur = loopdeur
linkerdeur = standdeur
zie Fig. 82-3

schroefdraad M5

schroefdraad M5

ø15, uitgang voor R-ISM aansluiting (optioneel)

stroomtoevoer (230 V AC)

ø15, uitgang voor R-ISM aansluiting (optioneel)

stroomtoevoer (230 V AC)
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Deurbladmontage / scharnierzijde 
met R-ISM-glijrail 

Montage met montageplaten 

Voorbeeld voor de montage van het 
GEZE TS 5000 R-ISM systeem met 
montageplaten op een stalen deur, 
zie  Fig. 80-1 en Fig. 83-1

Montageplaat, 
dikte 5 mm, montagepatroon volgens 
DIN EN 1154 bijlage 1,  voor deuren 
zonder direkte sluitbevestiging 
zie  Fig. 83-2

Aanslagmaat
linkerdeur  = loopdeur
rechterdeur = standdeur
zie Fig. 83-3

rechterdeur = loopdeur
linkerdeur = standdeur
zie Fig. 83-4

schroefdraad M5

schroefdraad M5

ø15, uitgang voor extra R-ISM aansluiting (optioneel)
stroomtoevoer (230 V AC)

ø15, uitgang voor extra R-ISM aansluiting (optioneel)

stroomtoevoer (230 V AC)
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230 V AC
BN
BU

NC

NO
COM

1
2

RS5 RS5

Fig. 85-1

Elektrische gegevens
geïntegreerde rookmeldcentrale:

�    Rookherkenning door optisch strooilichtprincipe
�  Bedrijfsspanning 230 V Ac, 50 Hz, 6,3 W
�  Totale aansluitwaarde voor deursluiter/houdmagneet 
 max. 200 mA
�  Omgevingstemperatuur 00 C tot +500 C
�  Kortsluitingsvast
�  Alarmdrempelwaarde
�  Verontreinigingsindicatie
�  Veiligheidsklasse IP 20

Legende, Fig. 84-1 (aansluitplan R-ISM)

 1)   Bedrijfsindicatie:
 werking = LED groen
 alarm = LED rood
 verontreiniging = LED rood/groene � its
 2) Rookdetectie

Elektrische installatie

De GEZE R-ISM wordt via de rookmeldcentrale aangesloten op 
een netspanning van 230 V. 
Nadat de bedrading tussen de rookmeldcentrale en de glijrail is 
aangebracht, is de installatie klaar voor gebruik.

Werking

�    Op de deur staat spanning
 = de deur staat vast.
�    Op de glijrail staat geen spanning of deze wordt 
 uitgeschakeld
 = de deur staat niet vast en sluit automatisch
�    Onafhankelijk van de spanning kan de deur altijd met 
 de hand worden gesloten

uitgang voor extra 
e-vastzetting aansluiting 2-polige lintkabel 

voor bekabeling glijrail

potentiaalvrij 
alarmcontact 
max. 24V, 1 A

externe onderbreking-
sschakelaar

Jumper 1 (zwart): 
verwijderen bij aansluiting van een
onderbrekingsschakelaar op klem 5 en 6

Jumper 2 (rood):
verwijderen bij aansluiting 
van extra melders

geleiderbrug moet op 
stand 1-2 staan

2. extra melder1. extra melder

bij de R-ISM niet mogelijk

loopdeur standdeur
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GEZE TS 5000 R-ISM … bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000, grootte 2-6
deursluiter zonder glijrail, zonder arm

zilver 027333
donkerbrons 027334
wit RAL 9016 027335
RAL-kleur 027336

R-ISM glijrail 
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling, 
dubbelzijdige elektromechanische vastzetting 
en rookmeldcentrale

zilver 115614
donkerbrons 115615
wit RAL 9016 115616
rvs-kleurig 1) 115617
RAL-kleur 115618

R-ISM glijrail 
met een lengte tot 3200 mm

zilver 115626
RAL-kleur 115627

R-ISM/G glijrail 
met eenzijdige vastzetting aan de loopdeur

zilver 115619
rvs-kleurig 1) 115620
RAL-kleur 115621

Montagemateriaal
Montageplaat
voor deuren zonder directe bevestiging

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
verzinkt, staal 057956
RAL-kleur 029176

Montageplaat voor R-ISM glijrail zilver 118690
RAL-kleur 118701

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur) 

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing gepolijst  072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

1) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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max. 70

13
5+

5

30 5 5

110

30

Fig. 87-1

TS 5000 E Hy TS 5000

B  =  min. 1500 mm
  max. 2500 mm

C  = B - 1126 mm
  D - 10 mm

GEZE TS 5000 R-ISM EFS
opbouwdeursluiter systeem voor dubbele deuren, met 
ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling en 
dubbelzijdige elektromechanische vastzetting en 
vrijloopfunctie op de loopdeur en rookmeldcentrale

Bij de systeemoplossing GEZE TS 5000 R-ISM EFS kan met behulp van de R-ISM EFS glijrail en de opbouwdeursluiter TS 5000 E Hy op 
de loopdeur de vrijloopfunctie tot stand gebracht worden. Dit vereist het éénmalig openen van de deur tot ca. 80°. De standdeur is 
via een TS 5000 zelfsluitend. De sluitvolgorderegeling komt via de R-ISM EFS glijrail tot stand.

Kenmerken

�  De GEZE systeemoplossing bestaat uit:
 een opbouwdeursluiter  TS 5000 E Hy, zwaarte 2-5 EN 1154 op de loopdeur en een TS 5000, zwaarte  2-6 EN 1154 op de standdeur 
 gecombineerd met een R-ISM EFS glijrail met ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling, getest volgens EN 1158 en 
 vrijloopfunctie aan de loopdeur, activeerbaar via een electrohydraulische vastzetting door het éénmalig openen van de deur tot 
 80° en een in de glijrail geïntegreerde rookmeldcentrale met verontreinigingsindicatie en alarmdrempelwaarde en testknop.
�  Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag instelbaar
�  Alle functies zijn aan de voorzijde instelbaar
�  Met optische zwaarte-indicatie
�  Stroomvoorziening netspanning 230 V

inkortbaar tussenstuk

loopdeur standdeur

D

lengte tussenstuk C

deurbreedte B 

R-ISM EFS-glijrail

Alternatief:
onzichtbare kabeltoevoer 
door kabeloverbrenging

rookmeldcentrale
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Bestekomschrijving

GEZE-opbouwdeursluitersysteem TS 5000 R-ISM EFS 230 V, 
voor montage op rook- en brandwerende deuren 
met glijrail R-ISM EFS met ingebouwde mechanische 
sluitvolgorderegeling getest volgens EN 1158 
en vrijloopfunctie op de loopdeur activeerbaar via de 
electrohydraulische vastzetting door het éénmalig openen 
van de deur tot 80° 
en een in de glijrail geïntegreerde rookmeldcentrale 
met verontreinigingsindicatie, alarmdrempelwaarde 
en testknop, 
zwaarte 2-5 volgens EN 1154, 
sluitsnelheid en eindslag instelbaar, 
alle functies aan de voorzijde instelbaar, 
met optische zwaarte-indicatie, 
standaardmontage op het deurblad/scharnierzijde 
met montageplaat

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) RAL

GEZE onderbrekingsschakelaar
( ) opbouw
( ) inbouw

Opmerking: Richtlijnen van de plaatselijke overheid toetsen

Toepassingsmogelijkheden

�  Kleinste deurbreedte scharnierafstand Œb• = 1500 mm
 Grootste deurbreedte scharnierafstand  Œb• = 2500 mm
�  Symmetrische en asymetrische deurafmeting mogelijk. 
 Minimale breedte van de standdeur  = 400 mm 
 Maximale breedte van de loopdeur = 1250 mm
�  Voor brand- en rookwerende deuren
�  Voor rechts en links draaiende aanslagdeuren 
 zonder aanpassing toepasbaar

Standaarduitvoering / A� evering

Systeemoplossing GEZE TS 5000 R-ISM EFS bestaat uit:
1 stuks opbouwdeursluiter TS 5000 E Hy en 1 stuks opbouw-
deursluiter TS 5000 compleet met bevestigingsmateriaal en 
boormal (montageplaat niet inbegrepen). 
Extra benodigheden: R-ISM EFS glijrail met ingebouwde
 mechanische sluitvolgorderegeling en vrijloopfunctie 
op de loopdeur en geïntegreerde rookmeldcentrale met 
verontreinigingsindicatie, alarmdrempelwaarde en testknop
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Montage op de deur/scharnierzijde 
met de R-ISM EFS glijrail

Direktmontage
Voorbeeld voor de montage van 
een GEZE TS 5000 R-ISM EFS systeem 
op een dubbele houten deur 
zie Fig. 87-1 en Fig. 89-1

Montagematen
Links draaiende deur = loopdeur
Rechts draaiende deur = standdeur,
zie Fig. 89-2

Rechts draaiende deur = loopdeur
Links draaiende deur = standdeur,
zie Fig. 89-3

stroomtoevoer  
(230 V AC)

schroefdraad  M5

Ø 20 verdekte aansluiting voor 
stroomtoevoer TS 5000 E Hy

Ø 15 verdekte aansluiting voor 
R-ISM EFS TS 5000 Hy (24 V DC) 

schroefdraad  M5

Ø 20 verdekte aansluiting voor 
stroomtoevoer TS 5000 E Hy

Ø 15 verdekte aansluiting voor 
R-ISM EFS TS 5000 Hy (24 V DC) 

stroomtoevoer 
(230 V AC)
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Fig. 90-1

Fig. 90-2

Fig. 90-3
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5
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85.5

37

142±1160±0.2

732±2

753±2

367.5±0.2

5±
1

5±
0.

2428.5±0.2

142±1 160±0.2

120

Montage op de deur/scharnierzijde 
met de R-ISM EFS glijrail

Montage met montageplaat
Voorbeeld voor de montage met
 het GEZE TS 5000 R- ISM EFS systeem 
met montageplaat op een dubbele 
houten deur, zie  Fig. 87-1 en Fig. 90-1

Montagematen
Links draaiende deur = loopdeur
Rechts draaiende deur = standdeur,
zie Fig. 90-2

Rechts draaiende deur = loopdeur
Links draaiende deur = standdeur,
zie Fig. 90-3

schroefdraad M5

schroefdraad M5

stroomtoevoer  
(230 V AC)

Ø 20 verdekte aansluiting voor 
stroomtoevoer TS 5000 E Hy

Ø 15 verdekte aansluiting voor 
R-ISM EFS TS 5000 Hy (24 V DC) 

Ø 20 verdekte aansluiting voor 
stroomtoevoer TS 5000 E Hy

Ø 15 verdekte aansluiting voor 
R-ISM EFS TS 5000 Hy (24 V DC) 

stroomtoevoer 
(230 V AC)
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NC

NO
COM

230 V AC
BN
BU

Fig. 91-1

Elektrsiche gegevens
geïntegreerde rookmeldcentrale:

�  Rookherkenning door optisch strooilichtprincipe
�  Bedrijfsspanning 230 V AC, 50 Hz, 6,3 W
�    Totale aansluitwaarde voor de vasthoudmagneet 
 max. 200 mA
�  Omgevingstemperatuur  00 C tot +500 C
�  Kortsluitingsvast
�  Alarmdrempelwaarde
�  Verontreinigingsindicatie
�  Veiligheidsklasse  IP 20

Aansluitplan R-ISM/EFS
zie Fig. 91-1

Elektrische installatie

Het systeem GEZE R-ISM EFS wordt aangesloten op een 
netspanning van 230 V.
Nadat de spanning wordt aangesloten tussen de rookmeld-
centrale en de glijrail  is de installatie klaar voor gebruik.

Werking

�    Op de R-glijrail staat spanning
  = de deur staat vast
�  Spanning functioneert niet of is niet aangesloten
 = géén vastzetting van de deur, deze sluit automatisch
�  Onafhankelijk van de spanning kan de deur altijd met 
 de hand worden gesloten

aansluiting TS 5000 E Hy

aansluiting 2-aderige 
kabel voor bekabeling glijrail

potentiaalvrij 
alarmcontact 
max. 24V, 1 A

externe 
onderbrekings-
schakelaar

Jumper 1 (zwart):
verwijderen bij aansluiting van een 
onderbrekingsschakelaar op klem 5 en 6

Jumper 2 (rood):
verwijderen bij aansluiting 
van extra melders

geleiderbrug moet op 
stand 1-2 staan

2. extra melder
RS5

1. extra melder
RS5

24 V DC 
spanning 
(voeding-
seenheid)
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GEZE TS 5000 R-ISM EFS bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE TS 5000, zwaarte 2-6
deursluiter zonder glijrail, zonder arm

zilver 027333
RAL-kleur 027336

GEZE TS 5000 E Hy, zwaarte 2-5
deursluiter voor de loopdeur

zilver 121389
RAL-kleur 099129

R-ISM EFS glijrail, met freeswing-arm 
en ingebouwde mechanische sluitvolgorderegeling
en rookmeldcentrale RSZ 6

zilver 121453
RAL-kleur 121455

Montagemateriaal
Montageplaat voor  de TS 5000 zilver 049185

RAL-kleur 029176
Montageplaat voor de TS 5000 E Hy zilver 059107

RAL-kleur 100044
Montageplaat voor de R-ISM EFS glijrail zilver 118690

RAL-kleur 118701
Accessoires
Onderbrekingsschakelaar opbouw 048393
Onderbrekingsschakelaar inbouw 048394
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35

9090

35 55

Fig. 93-1

TS 5000 L TS 5000 L

B  =  min. 1560 mm
  max. 2800 mm

C  = B - 1189 mm
  D - 10 mm

GEZE TS 5000 L-R-ISM

Opbouw-deurdranger systeem voor dubbele deuren, 

met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling 

en dubbelzijdige elektromechanische vastzetting en 

rookmeldcentrale, montage op de deur/niet-scharnierzijde

Kenmerken

�  GEZE systeemoplossing bestaat uit:
 twee opbouwdeurdrangers TS 5000 L met instelbare sluitkracht grootte 2-6 EN 1154 gecombineerd 
 met R-ISM-glijrail BG met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling getest volgens EN 1158 en aan beiden zijden 
 elektromechanische vastzetting getest volgens EN 1155 en rookmeldcentrale met verontreinigingsindicatie, 
 alarmdrempelwaarde en geïntegreerde elektrotechniek voor sluitsturing voor montage aan de niet-scharnierzijde deuren.
�  Extra rookmelder aansluitbaar
�  Netspanning 230 V
�  Elektromechanische vastzetting in de glijrail, vastzethoek traploos instelbaar tussen de 800-1300 
�  Vastzetpunt passeerbaar
�  Instelbare vastzetkracht

afkortbaar tussenstuk

loopdeur standdeur

tussenstuk lengte C

deurbreedte B 

R-ISM glijrail BG

B  =  min. 1560 mm
  max. 2800 mm

C  = B - 1189 mm
  D - 10 mm

D

rookmeldcentrale



94

GEZE TS 3000 V / TS 5000

Steigenberger Hotel DE SAXE, Dresden

Bestekomschrijving

Het GEZE opbouw-deurdranger TS 5000 L-R-ISM 230 V AC 
systeem voor de montage op normale of brand/rookwerende 
deuren volgens EN 1158, grootte 2-6, 
met doorgaande glijrail BG, 30 mm opbouwhoogte, 
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling, 
met elektromechanische vastzetting traploos instelbaar 
van 80º … 130º graden, 
op een exact punt instelbaar volgens EN 1155, 
instelbare vastzetkracht, vastzetpunt passeerbaar,
geïntegreerde rookmeldcentrale met alarmdrempelwaarde, 
verontreinigingsindicator en testknop, aan de voorzijde 
instelbare sluitkracht EN grootte 2-6, sluitsnelheid en eindslag, 
met aan de voorzijde instelbare openingsdemping 
met optische zwaarte-indicatie, 
montage op de deur aan de niet-scharnierzijde 
met montageplaat.

Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ƒ

Toepassingsmogelijkheden

�  Voor dubbele deuren, deurbreedte tot max. 1400 mm
�  Kleinste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 1560 mm
 Grootste deurbreedte scharnierafstand •bŽ = 2800 mm
�  Overlengte (alleen voor scharnierzijde) tot 3200 mm
�  Ook geschikt voor deuren van verschillende breedtes, 
 minimumbreedte van de standdeur = 380 mm 
�  Voor brand- en rookwerende deuren
�  Voor links en rechts draaiende aanslagdeuren zonder 
 aanpassing toepasbaar

Standaarduitvoering / A� evering

Systeemoplossing GEZE TS 5000 L-R-ISM bestaat uit:
2 stuks opbouw-deurdranger TS 5000 L compleet met 
montagemateriaal en montagesjabloon 
(exclusief montageplaat). 
Tevens nodig: doorgaande R-ISM-glijrail BG met twee armen 
en geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling en aan 
beide zijden elektromechanische vastzetting en geïntegreerde 
rookmeldcentrale.
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Deurbladmontage / niet-scharnierzijde 
met R-ISM-glijrail BG

Montage met montageplaten 

Voorbeeld voor de montage van het 
GEZE TS 5000 L-R-ISM systeem op een 
brandwerende deur, zie Fig. 90-1 en Fig. 92-1

Montageplaat, dikte 5 mm, montage-
patroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1, 
zie  Fig. 92-2

Aanslagmaat
rechterdeur = loopdeur
linkerdeur = standdeur
zie Fig. 92-3

linkerdeur = standdeur
rechterdeur = standdeur
zie Fig. 92-4

Let op !

De maximale deuropeningshoek moet 
door een deurbu� er worden beperkt!

schroefdraad M5

schroefdraad M5

ø15, uitgang voor extra R-ISM aansluiting (optioneel)

stroomtoevoer (230 V AC)

ø15, uitgang voor extra R-ISM aansluiting (optioneel)

stroomtoevoer (230 V AC)

sc
ha

rn
ie

rz
ijd

e
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230 V AC
BN
BU

NC

NO
COM

1
2

RS5 RS5

Fig. 96-1

Elektrische gegevens
geïntegreerde rookmeldcentrale:

�    Rookherkenning door optisch strooilichtprincipe
�  Bedrijfsspanning 230 V AC, 50 Hz, 6,3 W
�  Totale aansluitwaarde voor deursluiter/houdmagneet 
 max. 200 mA
�  Omgevingstemperatuur 00 C tot +500 C
�    Kortsluitingsvast
�    Alarmdrempelwaarde
�    Verontreinigingsindicatie
�    Veiligheidsklasse IP 20

Legende, Fig. 93-1 (aansluitplan L-R-ISM)

  1) Bedrijfsindicatie:
 werking = LED groen
 alarm = LED rood
 verontreiniging = LED rood/groene � its

2) Rookdetectie

Elektrische installatie

De GEZE L-R-ISM wordt aangesloten op een netspanning van 
230 V. Nadat de bedrading tussen de rookmeldcentrale en de 
glijrail is aangebracht, is de installatie volledig klaar voor gebru-
ik.

Werking

�  Op de deur staat spanning
 = de deur staat vast.
�  Op de glijrail staat geen spanning of deze wordt 
 uitgeschakeld
 = de deur staat niet vast en sluit automatisch
�  Onafhankelijk van de spanning kan de deur altijd met 
 de hand worden gesloten

uitgang voor extra 
e-vastzetting aansluiting 2-polige lintkabel 

voor bekabeling glijrail

potentiaalvrij 
alarmcontact 
max. 24V, 1 A

externe onderbrekings-
schakelaar

Jumper 1 (zwart): 
verwijderen bij aansluiting van een 
onderbrekingsschakelaar op klem 5 en 6

Jumper 2 (rood):
verwijderen bij aansluiting 
van extra melders

geleiderbrug moet op 
stand 1-2 staan

2. extra melder 1. extra melder 

bij de R-ISM niet mogelijk

loopdeur standdeur
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GEZE TS 5000 L-R-ISM bestelinformatie

Omschrijving Uitvoering  Art.nr.

GEZE TS 5000 L, grootte 2-6
deursluiter zonder glijrail, zonder arm

zilver 027351
donkerbrons 029399
wit RAL 9016 029400
RAL-kleur 027352

R-ISM glijrail BG
met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling, 
tweezijdige elektromechanische vastzetting en rook-
meldcentrale voor de montage aan de niet-scharnierzijde

zilver 115622
wit RAL 9016 115623
rvs-kleurig 1) 115624
RAL-kleur 115625

Montagemateriaal
Montageplaat
voor deuren waarop directe montage van de dranger 
niet mogelijk is

zilver 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
Stahl verzinkt 057956
RAL-kleur 029176

Montageplaat voor de R-ISm glijrail BG zilver 118704
RAL-kleur 118705

Hoekconsole voor de R-ISM glijrail BG zilver 118706
RAL-kleur 118707

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilver 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing gepolijst 072698
rvs 072696
RAL-kleur 000756

1) rvs-kleurig uitvoering alleen voor droge ruimtes geschikt
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Afdekkappen voor deurdrangers

Voor de deurdranger TS 3000 V en TS 5000 kan een 
afdekkap in volgende kleuren worden geleverd:

�  zilver

�  donkerbrons

�  wit RAL 9016

�  messing gepolijst

�  rvs

Verdere RAL-kleuren op aanvraag.
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TS 5000  Toepassingen Enkele deuren Dubbele deuren

Uitvoering / 

GEZE systeem
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Deursluiter

TS 5000

� � � �  � �  � � �  � �

TS 5000 S �

TS 5000 L � � � �  � �  � �  �

TS 5000 Hy � �

Glijrail met arm of glijrail BG met arm voor L-uitvoering

Standaard glijrail � �

Glijrail BG �

E-glijrail �

E-glijrail BG

�

R-glijrail

�

R-glijrail BG �

ISM-glijrail �

ISM-glijrail BG �

E-ISM glijrail �

E-ISM glijrail BG �

ISM-EFS glijrail �

R-ISM glijrail �

R-ISM glijrail BG �

R-ISM EFS-glijrail

�

T-Stop glijrail � � �

T-Stop glijrail BG � �

 *) optie
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x
(mm)

100 110 120 130 140

max. 100

120

110

90

80

70

60

50

X

4

3

1

2

1) Openingsdemping
 Instelbare demping, een met grote kracht openzwaaiende 
 deur wordt vanaf ongeveer 75 °opgevangen en beschermd 
 de deur en de wand tegen beschadiging.

2) Sluitsnelheid
 De snelheid waarmee de deur sluit is traploos instelbaar.

3) Eindslag
 Vlak voordat de deur gesloten wordt krijgt deze een 
 versnelling om weerstanden zoals bijv. luchtweerstand 
 te overwinnen.

4) Sluitvertraging
 De sluitsnelheid van de deur wordt tussen 700 en 1200

 •vertraagtŽ, hierdoor kunnen personen makkelijker 
 passeren met bijv. wagentjes, bedden, rollators etc.

GEZE deurdrangers met glijrail

Montage aan de niet-scharnierzijde:

Let op!

De maximale deuropeningshoek moet
door een deurbu� er worden beperkt!

Bij de TS 3000 V, TS 5000 en TS 5000 L
kan de GEZE T-STOP glijrail met 
geïntegreerde openeningsbegrenzing
worden gebruikt in plaats van 
een deurbu� er.

Algemene productinformatie

GEZE TS 5000 en varianten: deuropeningshoek afhankelijk van •xŽ-maat
(•xŽ- maat is een combinatie van deurdikte en draaipuntafstand))

�  aanhouden van de maximaal toegestane maten voor deurdikte, draaipuntafstand 
 enopdekhoogte

deuropeningshoek
Het voorbeeld: X = 80 mm ± 1240 deuropeningshoek

x-maat = max. 100 mm
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GEZE deurdranger met instelbare sluitkracht:

Volgens de EN normen dient de zwaarte van de deurdranger 
(sluitkracht) van rook- en brandwerende deuren deuren te 
worden aangepast. Indien bouwtechnische (deurhoogte, 
deurgewicht) en/of plaatselijke omstandigheden (invloed van 
dewind) dit noodzakelijk maken, moet een grotere zwaarte
worden ingesteld.
GEZE TS 3000 V, TS 5000 en varianten biedt in één deurdranger 
meerdere zwaartes, die met een instelschroefkunnen worden 
ingesteld. Bij TS 5000 kan de gekozenzwaarte worden afgelezen 
op de sluitkrachtindikator.

Zwaarte deurdranger EN  Deurbreedte (mm)

Zwaarte 1  über 1750 tot  1750

Zwaarte 2  vanaf 1750 tot 1850

Zwaarte 3  vanaf 1850 tot 1950

Zwaarte 4  vanaf 1950 tot 1100

Zwaarte 5  vanaf 1100 tot 1250

Zwaarte 6  vanaf 1250 tot 1400

GEZE deurdranger met mechanische vastzetting:
Door toepassing van het vastzetmechaniek in de glijrail is 
een traploos instelbare vastzethoek tussen 800 en 1300 
mogelijk.
De kracht van de vastzetting is instelbaar. Derhalve kan de 
vastzetting ook buiten werking worden gesteld.
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1) Productinformatie en gebruik overeenkomstig bestemming 
Deursluiters in de zin van deze de� nitie zijn bedoeld om deuren, 
nadat deze met de hand zijn geopend, weer te sluiten. Het sluiten
geschiedt instelbaar hydraulisch gedempt. De vereiste sluitkracht 
voor deuren is vastgelegd in EN 1154. Voor afwijkende toepassingen 
zijn de gegevens van de fabrikant bepalend. Deursluiters kunnen 
worden gebruikt op gemonteerde deuren van metaal, hout of kunst-
stof, of een combinatie van deze materialen. Bij brandwerende en 
rookwerende deuren of andere gestandaardiseerde zelfsluitende 
deuren zijn de wijze van montage en de positie exact voorgeschreven. 
Afwijkingen voldoen niet aan Œgebruik overeenkomstig de bestemming•.

Bij gebruik van deursluiters overeenkomstig de bestemming wordt 
uitgaande van in ´t  lood geplaatste en lichtlopende deuren en op de 
voorgeschreven wijze geplaatste deursluiters. Montage en instelling 
dienen vakkundig volgens de fabrieksgegevens te geschieden.

Bij bijzonder ongunstige plaatselijke omstandigheden (invloed 
van wind) dienen deursluiters met een grotere sluitkracht te worden 
gebruikt.

Met name bij deuren die naar buiten draaien en blootstaan aan de 
wind, moeten deursluiters met openingsdemping worden gebruikt. 
De openingsdemping helpt mee aan de bescherming van mensen, 
deurelementen, aangrenzende muren en voorwerpen zonder de 
openingshoek te beperken. Als gezien de bouwtechnische situatie 
niet kan worden voorkomen dat de deur vlak bij het scharnier tegen 
het kozijn slaat, dient er een bu� er te worden geplaatst om de 
maximale openingshoek te beperken. Geopend vastzetten van een 
deur is alleen mogelijk met een ingebouwde vastzet-inrichting. 
Bij brandwerende en rookwerende deuren moeten de voorzieningen 
zijn goedgekeurd door het  ŒInstitut für Bautechnik• (er dient 
rekening te worden gehouden met de geschiktheid van de deur).

Deursluiters zijn niet geschikt voor onbeschutte plaatsing in de 
buitenlucht, voor gebruik in een agressieve, corrosie bevorderende 
omgeving of voor gebruik bij extreem hoge of lage temperaturen.

Zorg dat er na plaatsing van de cementbakken voor vloerveren geen 
vuil meer bij kan komen. Indien vloerveren zijn blootgesteld aan 
binnendringend water, b.v. in natteruimtes of bij buitendeuren die 
niet zijn beschermd tegen de regen, vul dan de ruimte tussen de 
cementkast en het huis van de deursluiter op met een geschikte 
vulpasta.

Houdt u bij de montage en inbedrijfstelling van deursluiters aan de 
wettelijke voorschriften.

2) Verkeerd gebruik
Van verkeerd gebruik - dus gebruik van het product dat niet overeen-
komstigde bestemming is - van deursluiters is met name sprake, indien:

�  het sluiten wordt belemmerd door obstakels in het sluitbereik, b.v. 
 door wiggen, aanlopende deuren, schurende tochtstrippen enz.;
�  er sprake is van verkeerde of ondeskundige montage en/of 
 instelling;
�  men zijn hand steekt tussen kozijn en deur (gevaar voor verwonding);
�  indien boven de toegezegde eigenschappen wordt verwacht dat de 
 deursluiter - bijv. bij storm of bij abnormale over- of onderdruk op de 
 deur - normaal werkt; 

Productinformatie over deursluiters

Volgens de in de Duitse wet op de product-aansprakelijkheid gede� nieerde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten (§ 4 ProdHaftG) dient 

met de volgende informatie over deursluiters voor deuren rekening te worden gehouden. Niet naleving ontheft de fabrikant van zijn aansprakelijkheid.

�  de deursluiter voor andere doeleinden wordt gebruikt dan 
 voor het sluiten van deuren;
�  de gekozen zwaarte van de sluiter niet in overeenstemming 
 is met de aanbevelingen van de producent.

3) Productfuncties
Indien de prestaties van een product niet concreet zijn omschreven 
in de catalogi, prospectussen, handleidingen enz., dienen speciale 
eisen met de fabrikant te worden besproken en door de fabrikant te 
worden goedgekeurd.

De normen van EN 1154 zijn bepalend. In deze normen zijn alle 
basiseisen en bijkomende eisen uitgebreid vastgelegd. De 
deugdelijkheid van deursluiters is o.a.  afhankelijk van de frequentie 
en de manier van gebruik, van invloeden van de omgeving en van 
het onderhoud. Een deursluiter moet worden vervangen zo gauw 
hij niet meer perfect en betrouwbaar functioneert.

4) Onderhoud
Controleer de onderdelen van een deursluiter die van belang zijn 
voor de betrouwbaarheid regelmatig op vastzitten en slijtage. 
Draai bevestigingsschroeven aan en vervang defecte onderdelen. 
Daarnaast dient minstens, afhankelijk van soort en gebruik van de 
deur, jaarlijks het volgende onderhoud te worden verricht:

�  smeren van alle bewegende delen aan de arm;
�  bij deursluiters met speciale functies (vastzetvoorzieningen /
 vastzetinstallaties) dient u zich te houden aan de wettelijke 
 controles en onderhoudsbeurten;
�  controle van de instelling van de sluiter, b.v. de sluitsnelheid;
�  controle of de deur licht loopt.

Gebruik nooit reinigingsmiddelen met corrosie bevorderende of 
beschadigende bestanddelen.

5) Verplichting tot informatie en instructie
Om te voldoen aan de verplichting tot informatie en instructie staan 
de ontwerper, vakhandelaar, verwerker, opdrachtgever en gebruiker 
de volgende middelen ter beschikking:

�  catalogi en prospectussen;
�  bestekomschrijvingen, o� ertes;
�  handleidingen, montagetekeningen, gebruiksaanwijzingen,  
 normen;
�  advisering door de buitendienst.

Voor een juist gebruik, goed functioneren en het onderhoud van 
deursluiters op draaideuren

�  zijn architecten en ontwerpers verplicht, de vereiste product-
 informatie op te vragen en zich er aan te houden;
�  is de vakhandelaar verplicht, zich te houden aan de product-
 informatie en mededelingen in de prijslijst en met name alle 
 vereiste aanwijzingen op te vragen en aan de verwerkers door 
 te geven;
�  zijn verwerkers verplicht zich te houden aan alle product-
 informatie en deze door te geven aan opdrachtgevers en 
 gebruikers.
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Electronic Arts, London Hesperia Tower Hotel, Barcelona

Königsbau Passagen, Stuttgart

Arena Auf Schalke, Gelsenkirchen Racing Circuit Istanbul
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 GEZE GmbH

P.O. Box 1363

71226 Leonberg

Germany

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29

71229 Leonberg

Germany

Telefon +49 (0) 7152-203-0

Telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

 GEZE-vestigingen

 Duitsland

GEZE GmbH

Niederlassung Nord/Ost

Bühringstraße 8

13086 Berlin (Weissensee)

Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0

Fax +49 (0) 30-47 89 90-17

E-mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West

Nordsternstraße 65

45329 Essen

Tel. +49 (0) 201-83082-0 

Fax +49 (0) 201-83082-20

E-mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte

Adenauerallee 2

61440 Oberursel (b. Frankfurt)

Tel. +49 (0) 6171-63610-0

Fax +49 (0) 6171-63610-1

E-mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Süd

Reinhold-Vöster-Straße 21-29

71229 Leonberg

Tel. +49 (0) 7152-203-594

Fax +49 (0) 7152-203-438

E-mail: leonberg.de@geze.com

 GEZE-dochterondernemingen

 Duitsland

GEZE Sonderkonstruktionen 

GmbH

Planken 1

97944 Boxberg-Schweigern

Tel. +49 (0) 7930-9294-0

Fax +49 (0) 7930-9294-10

E-mail: sk.de@geze.com

GEZE Service GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 25

71229 Leonberg

Tel. +49 (0) 7152-9233-0

Fax +49 (0) 7152-9233-60

E-mail: info@geze-service.com

GEZE Service GmbH

Niederlassung Berlin

Bühringstraße 8

13086 Berlin (Weissensee)

Tel. +49 (0) 30-470217-30

Fax +49 (0) 30-470217-33

Europa

Benelux

GEZE Benelux B.V.

Leemkuil 1

Industrieterrein Kapelbeemd

5626 EA Eindhoven

Tel. +31 (0) 40-26290-80

Fax +31 (0) 40-26290-85

E-mail: benelux.nl@geze.com

 Frankrijk

GEZE France S.A.R.L.

ZAC de l•Orme Rond

RN 19

77170 Servon

Tel. +33 (0) 1-60626070

Fax +33 (0) 1-60626071

E-mail: france.fr@geze.com

 Groot-Brittanië

GEZE UK Ltd.

Blenheim Way

Fradley Park

Lich� eld

Sta� ordshire WS13 8SY

Tel. +44 (0) 1543-443000

Fax +44 (0) 1543-443001

E-mail: info@geze-uk.com

Italien

GEZE Italia Srl

Via Giotto 4

20040 Cambiago (MI)

Tel. +39 02 95 06 95-11

Fax +39 02 95 06 95-33

E-Mail italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl

Via Lucrezia Romana 91

00178 Roma

Tel. +39 06-7265311

Fax +39 06-72653136

E-mail: gezeroma@libero.it

GEZE Engineering Bari Srl

Via Treviso 58

70022 Altamura (Bari)

Tel. +39 080-3115219

Fax +39 080-3164561

E-mail: gezebari@libero.it

 Oostenrijk

GEZE Austria GmbH

Mayrwiesstraße 12

5300 Hallwang b. Salzburg

Tel. +43 (0) 662-663142

Fax +43 (0) 662-663142-15

E-mail: austria.at@geze.com

Polen

GEZE Polska Sp. z o.o.

ul. Annopol 3 (Zeran Park)

03-236 Warszawa  

Tel. +48 (0) 22-8142211

Fax +48 (0) 22-6142540

E-mail: geze@geze.pl

 Zwitserland

GEZE Schweiz AG

Bodenackerstrasse 79

4657 Dulliken

Tel. +41 (0) 62-285 54 00

Fax +41 (0) 62-285 54 01

E-mail: schweiz.ch@geze.com

 Hispanië

GEZE Iberia S.R.L.

Pol. Ind. El Pla

C/ Comerc, 2-22, Nave 12

08980 Sant Feliu de Llobregat 

(Barcelona)

Tel. +34-(0) 9-02 19 40 36

Fax +34-(0) 9-02 19 40 35

E-mail: iberia.es@geze.com

 Scandinavië

Zweden

GEZE Scandinavia AB

Mallslingan 10

Box 7060

18711 Täby

Tel. +46 (0) 8-7323-400

Fax +46 (0) 8-7323-499

E-mail: sverige.se@geze.com

 Noorwegen

GEZE Scandinavia AB avd. Norge

Postboks 63

2081 Eidsvoll

Tel. +47 (0) 639-57200

Fax +47 (0) 639-57173

E-mail: norge.se@geze.com

Finland

GEZE Finland

Branch o�  ce of GEZE Scandi-

navia AB

Postbox 20

158 71 Hollola

Tel. +358  (0) 10-400 51 00

Fax +358  (0) 10-400 51 20

E-mail: � nland.se@geze.com

 Denemarken

GEZE Denmark

Branch o�  ce of GEZE Scandi-

navia AB

Høje Taastrup Boulevard 53

DK-2630 Taastrup

Tel. +45  (0) 46-323324

Fax +45  (0) 46-323326

E-mail: danmark.se@geze.com

 Midden-Oosten

U.A.E.

GEZE Middle East

P.O. Box 17903

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Tel. +971 (0) 4-8833112

Fax +971 (0) 4-8833240

E-mail: geze@emirates.net.ae

 Azië

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Shuangchenzhong Road

Beichen Economic Development

Area (BEDA)

Tianjin 300400, P.R. China

Tel. +86 (0) 22-26973995-0

Fax +86 (0) 22-26972702

E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch O�  ce Shanghai

Rm. 3010 Building No. 2

3 Hongqiao Road

200030 Shanghai, P.R. China

Tel. +86-(0)21-52 34 09-60/-61

Fax +86-(0)21-64 47 20 07

E-mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch O�  ce Guangzhou

Room 1113, Jie Tai Plaza

218-222 Zhong Shan Liu Road

510180 Guangzhou

P.R. China

Tel. +86 (0) 20-813207-02

Fax +86 (0) 20-813207-05

E-mail: gezegz@public2.sta.net.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch O�  ce Beijing

No. 6-32 Building, Jili Avenue

Daxing District

Chaoyang District

Tel. +86-(0)10-87 97 51-77/-78

Fax +86-(0)10-87 97 51-71

E-mail: gezebj@geze.com.cn

GEZE Asia Sales Ltd.

No. 88-1-408, East Road

Free Trade Zone of Tianjin Port

Tianjin, P.R. China

Tel. +86 (0)22-26 97 39 95-0

Fax +86 (0)22 26 97 27 02

E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE Sonderkonstruktionen 

(Tianjin)  Ltd.

No. 6-32 Building, Jili Avenue

Daxing District

Chaoyang District

100076 Beijing, P.R. China

Tel. +86 (0) 10-87 96 51-52

Fax +86 (0) 10-87 97 14-76

GEZE vertegenwoordiger


